
YAT10-1212-NFCI模块电源

产品名称 YAT10-1212-NFCI模块电源

公司名称 石家庄市大宇科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大宇
类型:外置开关电源
型号:YAT10-1212-NFCI

公司地址 河北省石家庄市桥西区平安南大街206号

联系电话 0311-85108198 13035880708

产品详情

  

    ac/dc
开关电源模块
是国外高新技术开发生产的开关型稳压电源系列，此系列的模块开关电源产品具有各种保护功能及完
美的输出恒流特性,大宇公司生产的开关电源模块
广泛应用于自动化控制领域，如：电力电子、军工、科研、工控设备、通讯设备、仪器仪表行业。

产品特点： 宽输入电压范围，三路输出 ； 典型转换效率75%；   内置输入滤波器；
尺寸：55*45*20.5mm 62*45*22.5mm 70*48*23.5mm 典型应用： 仪器仪表，工业控制；
自动化，远程控制； 电力装置。 选型说明： 部分型号：

型号 功率(w) 输入电压(v)
 

输出电压（v
）

输出路数 温度范围 安装方式 下载

yat25-48v24-
wfci

25w 110(85～265)
vac

48/±24 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-48v24-
wfci

25w 110(85～265)
vac

48/±24 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-48v24-
nfci

25w 220(165～265
)vac

48/±24 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-48v15-
wfci

25w 110(85～265)
vac

48/±15 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-48v15-
nfci

25w 220(165～265
)vac

48/±15 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-48h35-
wfci

25w 110(85～265)
vac

48/±15 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-48h35- 25w 220(165～265 48/±15 三路 -40℃～+85 pcb板插装



nfci )vac ℃
yat25-48h32-
wfci

25w 110(85～265)
vac

48/±12 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-48h32-
nfci

25w 220(165～265
)vac

48/±12 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-48h05-
wfci

25w 110(85～265)
vac

48/±05 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-48h05-
nfci

25w 220(165～265
)vac

48/±05 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-24v24-
wfci

25w 110(85～265)
vac

24/±24 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-24v24-
nfci

25w 220(165～265
)vac

24/±24 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-24h24-
wfci

25w 110(85～265)
vac

24/±24 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

yat25-24h24-
nfci

25w 220(165～265
)vac

24/±24 三路 -40℃～+85
℃

pcb板插装

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

