
造纸用干强剂 鑫泉 12.5（％）

产品名称 造纸用干强剂 鑫泉 12.5（％）

公司名称 泰安市泰山区鑫泉造纸助剂厂

价格 6.00/kg

规格参数 品牌:鑫泉
有效物质含量:12.5（％）
产品规格:液体

公司地址 泰山区徐家楼办事处宅子村

联系电话 0538-8920350 15853879447

产品详情

品牌 鑫泉 有效物质含量 12.5（％）
产品规格 液体 执行标准 国标
主要用途 增加板纸的湿强度 CAS 2619-18
过去用于改善干强度的主要采用阴离子型聚丙烯酰胺，近年来两性离子型聚丙烯酰胺的开发大有后来居

上的趋势。特别后者由于与成本低廉的阳离子淀粉的协同效应，在成本方面具有较大优势。

一、产品性能指标外 观：无色透明至浅红色粘稠液体固含量：98.5±0.5
ph值：4-6粘度：mpaos(25℃)≥1500
ph值4-6二、使用方法：将本品用热水稀释到0.5%左右的浓度，加到溶解的纸浆中即可。三、用途 ：本品
为水溶性两性高分子树脂。能有效地提高纸张的挺度、干强度。广泛应用于各种生活用纸、餐饮纸（纸
杯、纸餐盒）、簿页纸、包装用纸中。四、贮存条件与包装本品应避免阳光直射， 贮存温度为5-35℃。
产品保质期为3个月。25/50kg塑料桶包装。五、注意事项：本品为无毒的非危险品。运输过程中若发生泄
漏可用水冲洗
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