
美国杜邦PPA杜邦代理商

产品名称 美国杜邦PPA杜邦代理商

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:杜邦官方
产地:美国杜邦
供应商:代理商

公司地址 江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号

联系电话 021-39596360 18501713476

产品详情

PPA特性：

1.耐热性：玻璃化温度在255

2.耐化学性：在正常环境条件下，PPA树脂通常对脂肪烃、芳香烃、氯代烃、枉费、酮、醇和大多数水溶
液表现出的抗溶性。

3.成本适中。

4.强度及物理特性：PPA树脂比脂肪类聚酰受如尼龙6/66等更结实坚硬;对水分的敏感度更低;热性能更好;
而且蠕烃。疲劳和耐化学品性能也好得好。

5.PPA可采用热油或热水的标准注塑成型技术进行加工。可机加工成不同的形状以进行原型评估。还可以
在制造后进行大部分的后加工操作，例如超声焊接、两次注塑、粘着剂粘合、激光打标，以及热铆接、
车螺纹和机加工。

6.PPA具有明显的低吸水性、高出50C 的连续使用温度以及超出25%的强度和硬度。
此外，它还可以电镀，并具有优越的耐化学性、抗蠕变性及耐疲劳性。

7.PPA的强度、韧度和硬度，以及其良好的耐热性、耐化学性及抗开裂能力， AMODEL 塑料还具有优越
的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷漆，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

      PPA美国杜邦 HTNFE350064 原包料 注射成型
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