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产品名称 低空排放油烟净化器风机
杭州低空排放油烟净化器 广东明崴环保

公司名称 广东明崴环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧
美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区

联系电话  13712650545

产品详情

广东明崴环保科技有限公司是一家研发及专业生产饮食业油烟净化器、油雾净化器、废气处理设计、生
产、安装、售后服务为一体的高新企业，低空排放油烟净化器风机，公司有着城市油烟改造的经验，众
多的案例练就了成熟的安装技术原理，杭州低空排放油烟净化器，为自己在实际现场运用中摸索出一套
独特的适合客户安装的产品。

以及自主研发的特殊的设备结构，使得光解静电低排油烟净化器的净化效率达到99%以上，从而达到肉
眼完全看不到油烟，低空排放油烟净化器厂家，满足厨房气体低空排放的要求。其中的技术特点是能够
达到高标准的排放要求，能够做到肉眼完全看不到油烟、闻不到刺激性的气味。从而满足敏感地区油烟
净化和低空直接排放的要求。

工业油烟治理技术，低空排放油烟净化器安装，目前我公司已开发出多种用于工业的油烟净化设备：

1.塑料加工含油烟废气的治理。

2.化纤纺织行业整理工段含油烟废气的治理。

3.机械加工行业热处理（淬火）工段产生的含油烟废气的治理。

4.焊接烟气的处理。

低空排放油烟净化器管道清洗

开孔法。安装清洗人员采用专用无火花开孔工具将管道的一方或多方开孔，一般对于人工无法进入且拆
卸较为难题的烟道采用。开孔大小、间隔、数目根据现场情况而定，油污清理完后将管道密封复原。



机器设备清洗法。清洗周期短，油污较少的烟道采用这个方法。先将管道内喷洒清洗剂，使油污软化，
再用30米长的电动软轴刷将油污洗擦干净。用于30公分见方的竖烟道，人工无法进入且不便拆卸的隐蔽
的小烟道。这种不易清洗而且轻易积油要缩短清洗周期。

油烟净化器安装位置的选择方法

首先确定油烟净化器是否有足够的空间安装低空排放油烟净化器

如果厨房空间足够大，将油烟机净化器安装在厨房内是可以的，这也方便净化器的日常检修；如果厨房
空间较小，可以将油烟净化器安装在室外，可以节省厨房的空间。注意设备箱门前应该预留至少一米以
上的空间，方便油烟净化器的检修，另外一般油烟净化器安装位置在联通的排烟管道上，需要注意排烟
管道的走向。

低空排放油烟净化器风机-杭州低空排放油烟净化器-广东明崴环保由东莞明崴环保科技有限公司提供。
低空排放油烟净化器风机-杭州低空排放油烟净化器-广东明崴环保是东莞明崴环保科技有限公司升级推
出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘先
生。同时本公司还是从事油雾净化器，油雾净化器销售，油雾净化器生产的厂家，欢迎来电咨询。
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