
桥梁护栏模具 水泥护栏钢模具使用方式说明

产品名称 桥梁护栏模具 水泥护栏钢模具使用方式说明

公司名称 河北弘翔模具制造有限公司

价格 130.00/件

规格参数 品牌:方瑞
规格:按图纸加工
产地:保定方瑞模具厂

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡北阎庄村

联系电话 13932286314 13932286314

产品详情

桥梁护栏模具 水泥护栏钢模具使用方式说明  一般这种墙式的防护栏在制作时使用的是C30的混凝土
，并且混凝土防撞护栏模具采取的是分段设置的方式的，每段模板的长度在一到两米左右，不固定，通
过完成对模具的拼接来逐步实现的防撞护栏的生产任务，上面提到过模具是分段设置的，一般防撞护栏
的走向是有要求的，为了的模具位置摆放的准确，都是提前在防撞护栏中的中心位置进行放线，这样在
支模以这条线为支模的标准就可以了，一般的混凝土防撞护栏模具在生产时使用到有混凝土和钢筋网两
种材料，一般钢筋网的编织也是在现场绑扎制作的，钢筋网的绑扎也是的严格按照规范的要求操作的，
在模具拼接成型后要整体进行检查，检查模具整体的线性和高度，如果有偏差就压迫及时作调整，模板
的接缝处要认真仔细的进行处理。
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