
涂料桶设备价格涂料桶生产线厂家

产品名称 涂料桶设备价格涂料桶生产线厂家

公司名称 山东通佳智能装备有限公司

价格 12588.00/台

规格参数 品牌:通佳
型号:TH
产地:山东济宁

公司地址 山东济宁市高新技术开发区黄金大道16号

联系电话 0537-2980876 15853782566

产品详情

山东通佳（集团）有限公司地处“孔孟之乡”的山东省济宁高新技术产业开发区，是集塑料机械智能制

造、科研创新、营销服务于一体的现代化科技企业集团，公司设有一个高分子材料技术和装备研发中心

，三个省级研发中心。

塑料桶多用于各种液体的储存和运输，对特殊的危险品包装具有良好的特性，它有不易碎、不生锈、质

轻等特点，而且耐油、耐强腐蚀性能好优异，多用于需要保温、防

塑料桶多用于各种液体的储存和运输，对特殊的危险品包装具有良好的特性，它有不易碎、不生锈、质
轻等特点，而且耐油、耐强腐蚀性能好优异，多用于需要保温、防潮、耐压、抗腐蚀的危险品包装。塑
料桶的材料多采用聚乙烯、聚丙烯、聚酯等塑料吹塑、注塑、吸塑、滚塑而成，多用于盛装化工、农药
、医药、食品、五金电子、机电等行业液体、固体物品。规格从0.25L--220L



1.塑桶美观内外光滑、无焊无缝、重量轻、强度好、耐冲击、耐腐蚀、无毒无味、运输方便。
2.使用寿命长，在正常灌装、运输和装卸条件下，保质期1.5年。
3.产品技术参数严格执行标准，产品外观设计和产品尺寸也可以根据需要量身定做。 4.可用于热灌装，
一般温度应不超过60℃。热灌装后，应等盛装物充分冷却并降到室温后才能关紧盖子和堆码。 5.如果盛
装易分散的化学物品，可以配用带排气功能的盖子，以避免在运输途中出现超压的为危险，同时又能保
证对液体的密封性能。

  塑料包装桶塑料可区分为热固性与热可塑性二类，前者无法重新塑造使用，后者可一再重复生产。
塑料高分子的结构基本有两种类型：种是线型结构，具有这种结构的高分子化合物称为线型高分子化合
物；第二种是体型结构 ，具有这种结构的高分子化合称为体型高分子化合物。有些高分子带有支链，称
为支链高分子，属于线型结构。有些高分子虽然分子间有交联，但交联较少，称为网状结构，属于体型
结构。
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