
兴山县钢结构房屋检测技术精湛

产品名称 兴山县钢结构房屋检测技术精湛

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测公司:湖北精量
检测报告:一式五份

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

兴山县钢结构房屋检测技术精湛，检测对象托架、桁架、梁、受压杆件、焊缝、螺栓等，以及整体钢结
构的主体结构。挠度检测钢结构构件（梁、柱）的挠度可采用激光测距仪、水准仪或拉线等方法进行检
测。当观测条件允许时，亦可用挠度计、位移传感器等设备直接测定挠度值。结构主体倾斜检测结构主
体的倾斜检测包括：测定结构顶部观测点相对于底部固定点或上层相对于下层观测点的倾斜度以及倾斜
速率。结构的倾斜，可采用经纬仪、激光定位仪、三轴定位仪或吊锤的方法检测。结构水平位移检测结
构的水平位移可以采用激光准直法测定，也可采用测边角法测定。当测量检测点任意方向位移时，可视
检测点的分布情况，采用前方交会或方向差交会及极坐标等方法。对于检测内容较多的大测区或检测点
远离稳定地区的测区，宜采用测角、测边、边角及GPS与基准线法相结合的综合测量方法。
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