
WDZB-YJF低烟无卤辐照电缆3*10mm

产品名称 WDZB-YJF低烟无卤辐照电缆3*10mm

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）

价格 18.80/米

规格参数 品牌:埃因线缆
型号:WDZB-YJF
产地:上海

公司地址 奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话  18049898980

产品详情

WDZB-YJF低烟无卤辐照电缆3*10mm

WDZB-YJF辐照交联电线是利用辐照交联工艺制作的电线，辐照交联是利用电子加速器产生的高能电子

束轰击绝缘层，将分子链打断形成高分子自由基，然后高分子自由基重新组合成交联键，从而使原来的

线性分子结构变成三维网状的分子结构而形成交联。

1、0.6/1KV辐照交联聚乙烯绝缘电力电缆     

0.6/1KV辐照交联聚乙烯绝缘电力电缆适用于交流额定电压0.6/1KV电力输配电网系统。     本电力

电缆的性能符合标准GB12706.1~3-1991。     电线导体的较高允许工作长期温度90℃。     

电线导体短路时zui高温度250℃（较长持续时间不超过5S）     电线导体的允许弯曲半径不大于20

D（D为电缆外径）     电线敷设温度不低于0℃。2、辐照交联聚乙烯绝缘电力电缆技术特征   

辐照电缆采用高科技电子辐照技术，是物理交联，它具有如下技术特征：     （1） 交联过程不需

要加热或加水，交联反应无水和气体生成，因此长期使用中不会产生水、树枝等影响寿命的老化；  

   （2）

辐照交联在常温下进行--无高温（400℃左右）高压（2.0MP左右），因此电线内部结构稳定；   

（3） 因不使用交联剂等化学物质，交联后不存在残余物，电缆介电性能优良，无异味，不污染

型号名称



WDZB-YJF辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆

WDZBN-YJF辐照交联低烟无卤耐火聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆

WDZB-YJ（F）22辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套铠装电力电缆

WDZBN-YJ（F）22辐照交联低烟无卤耐火聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套铠装电力电缆

WLZR－YY23聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆

WLZR－YJY23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠带低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆

WLZ－YWY23低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆

WLZ－YJWY23辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆
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