
出售电厂锅炉专用高能点火枪XDZ-1- M27 点火杆

产品名称 出售电厂锅炉专用高能点火枪XDZ-1- M27
点火杆

公司名称 贵阳创源达燃控科技有限公司

价格 1000.00/根

规格参数 品牌:创源达燃控
型号:XDZ-1
产地:贵阳

公司地址 贵阳市观山湖区金阳南路与兴筑路交叉口处电商
发展中心(一)层57号

联系电话  17684224686

产品详情

随着国民经济的迅速发展，火力发电厂和化工企业的的快速崛起，企业对锅炉逐渐需求增大，工厂的重
要设备－锅炉的启动燃烧设备的可靠性、安全性以及经济性的要求也随着提高，对“锅炉启动燃烧控制
系统”的研究也成为一新的课题。

创源达燃控 XDZ-1高能点火杆：

螺纹接口          M18*1.0   M27*1.5

点火杆直径       Φ12    Φ16    Φ18 

点火杆长度       根需定制

安装螺纹接口     根需定制

点火杆外形       根据需求加工直杆,直角点火杆等

材料性质  点火杆前端材料高温合金,semicond高温材料

产品尺寸 现有常规点火杆,特殊情况点火杆外径、长度、安装螺纹、连接方式,可根据客户要求定做!

产品提示：

    1、本点火器为高能点火器,点火端抗积炭,在积炭的情况下仍可以打火,所以在使用过程中不需清理发
火端,可以放心使用。



    2、本点火杆的前端为一特殊结构，用户不能私自将点火杆锯断或截后使用,以免发生危险！

XDZ-1点火杆使用注意事项：

1.点火器为间隙工作方式，每次打火时间不宜过长，点火时应先开点火装置，然后喷油（气）点火；点
火时间一般不能超过30秒。 

2.燃油应雾化良好，雾化质量太差影响点火成功率。 

3.点火装置工作30秒，应休息2分钟再用，避免连续长期使用。  

4.点火杆在点着油杆后应立即退出炉膛，以免烧坏。
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