
肇庆绝热用岩棉、矿渣棉及其制品检测

产品名称 肇庆绝热用岩棉、矿渣棉及其制品检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

绝热用岩棉、矿渣
棉及其制品

密度 组

吸水率

抗拉强度

压缩强度

导热系数

本标准规定了绝热用岩棉、矿渣棉及其制品的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、
标志、包装、运输及贮存。本标准适用于设备及管道上使用的岩棉、矿渣棉及其制品。
本标准不适用于在建筑物围护结构、建筑构件和地板中使用的岩棉、矿渣棉及其制品。

保温隔热材料相关测试标准：

ASTM C610-17 膨胀珍珠岩模制板状和管状绝热材料标准规范

ASTM C612-14 矿棉绝热板状及块状标准规范

ASTM C552-17 泡沫玻璃绝热材料标准规范

ASTM C592-16 矿棉绝热毡及毡型管状绝热材料

ASTM C1728-17 柔性气凝胶绝热材料



建材产品检测服务：

陶瓷砖，石材，水泥纤维板，硅酸钙板，WPC地板，人造板，铝塑板，架高地板，轻质隔墙板，石膏板
，轻钢龙骨，天花吊顶，建筑玻璃，门窗五金，SPC地板⋯⋯
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