
贵港19*8*4消防地埋一体化泵站施工方案

产品名称 贵港19*8*4消防地埋一体化泵站施工方案

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 水泵选型:轴流深井泵
安装方法:电机干式安装
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
贵港19*8*4消防地埋一体化泵站施工方案
消防地埋一体化泵站材质方面，厂家选用的是复合型材，也就是热镀锌钢板与不锈钢两种材料一起压制复合而成。镀锌组合板块现场组装，方便、快捷、灵活、适应性强，并且储存热水优于其它水箱。坚固耐用，四个板块连接处设加强板和不锈钢拉筋，增强了装配式镀锌组合水箱的牢固和稳定，不漏、不渗、密封性能好，装配式水箱是不锈钢冲压版等材料拼接而成的。

贵港消防给水地埋一体化恒压泵站规格19*8*4+7*3*2，采用长轴深井泵，电机干式安装，BDF螺栓装配。泵房位置在水箱上部，泵站整体采用3.4复合板，泵房采用3.0热镀锌钢板，内部加强件为DN40热镀锌圆管。泵房内一套消火栓消防泵（流量50L/S，扬程45m），一套稳定泵（流量5L/S，扬程50m），均采用长轴泵， 以及一组1.5kw的排污泵。控制系统按客户提供图纸所要求，带双电源、机械应急启动、星三角启动、变频巡检等。
贵港19*8*4消防地埋一体化泵站施工方案

1、材料进入现场后，先把模压的板块进行拼装组合，采用螺栓和密封压条对板块密封连接的工艺，根据水箱尺寸长×宽×高进行螺栓拧接，把模压好的板块一起组合成水箱的几大板面或把压块按水箱长宽或高度分几块结合螺栓连接，然后一层一层的向水箱顶部用螺栓拧接，操作时根据施工现场场地施展而定。
2、几大板面拼装组合后,应做好箱底拼装连接准备,螺栓连接水箱底板时,首先对好水箱底板尺寸,然后在水箱基础上面布好底板进行密封连接,底板连接后,对密封处进行检查,杜绝密封不牢等现象。底板分批连接几块后，对底面进行沥青防腐，然后把进行沥青防腐后的底板进行整个连接。
3、底板连接后，进行墙板和底板连接，螺栓连接是先把一面一面的码好在水箱的底板上，四墙码好后，压边进行调整连接，复尺一般相对角不超过2mm,要求在一条直线上，四角要求底部和墙面连接处90。
4、水箱底部和墙面用螺栓和密封圈密封连接后，再进行顶部和墙面的连接，边与边要求基本在一条水平线上。水箱人孔根据客户要求连接在位置上，一般都设在靠近进水孔浮球处。

贵港消防地埋一体化恒压泵站工程采购在即，施工方从网上了解到我公司，经过多方筛选，终定下了与我公司合作。在一系列的洽谈、沟通、了解项目背景与需求后，与客户详细沟通图纸细节，确定了设备方案。厂家详细报价后，在施工方多个部门的联合推荐下，一个礼拜内敲定了合同细则，成功定下生产日期、发货日期、安装进度等。目前正在紧锣密鼓的现场施工中，后续将推出消防地埋一体化泵站成品图片。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

