
BDF抗浮式地埋消防箱泵一体化复合安装

产品名称 BDF抗浮式地埋消防箱泵一体化复合安装

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 范围:九江
有效容积:426m3
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
BDF抗浮式地埋消防箱泵一体化复合安装
抗浮式地埋消防箱泵一体化不仅安装方便，还很省时省力，不占地，基本都是有箱体加泵房组合而成，侧边板块可选用1mx2m，1mx3m的热镀锌大模块、不锈钢大模块或两者复合而成的大模块（一种无焊接模压一次性拉伸成型的大模块，无横向拼接缝）。控制系统也是整个消防泵站的核心，控制柜具有双电源切换功能，保证消防设备一直处于通电待机状态，主用电源与备用电源之间切换时间不超过5S，有效地保障了消防设备的安全性、可靠性。同时还具备变频巡检功能、全数据检测功能、数据记录导出功能、数据交接功能、智能故障诊断功能等，控制柜防护等级达到IP55，有良好的防尘、防水飞溅效果。 

因为抗浮式地埋消防水池是埋在土里的，所以水箱外面用沥青喷涂两遍，达到防腐作用。另外泵组方面正常是两台泵和气压罐之间由管路阀门槽钢底座仪表等连接而成，组成一套增压稳压设备，其中由控制柜对泵组的启动和停用进行控制。正常是两套泵组，一套用于消火栓供水，一套用于喷淋供水。而两套泵组是直接放在水箱内部或水箱顶部的，如果放在水箱内部，则需要用水箱板材把水箱内部隔出一部分空间作为泵房，这样就不需要再另外做混凝土泵房了，这样的话就需要采用干式电机立式管道泵。

BDF抗浮式地埋消防箱泵一体化复合安装
抗浮式地埋消防箱泵一体化的产品亮点：

1、模板与模板、钢结构骨架以及各配件之间全部采用热镀锌螺栓拧接，故而避免了焊接后防腐处理难度大易生锈的缺点；没有横向拼接缝。
2、热镀锌和不锈钢材质且全部采用无焊接组装，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。

3、水池外表采用环氧煤沥青防腐。
4、拼接模压块，水池安装15天左右即可完工放水使用；
5、与钢筋混凝土水池造价有可比性，甚至节省30%
6、按需要组装，范围1-20000m3。
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