
容积288m3ssw抗浮式一体化消防泵站项目预算

产品名称 容积288m3ssw抗浮式一体化消防泵站项目预算

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:不锈钢/热镀锌
范围:兰州
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
容积288m3ssw抗浮式一体化消防泵站项目预算
抗浮式地埋一体化消防泵站应用广，案例多，产品成熟，价格适中，售后无忧！一体化消防泵站与普通泵站相比减少地上占地面积和施工成本，施工过程也高效安全，技术人员的现场跟踪指导确保施工质量。尤其对于地下水位较浅、土质流沙等不利地质条件，更能显出它优势。
抗浮式地埋一体化消防泵站现场安装图

抗浮式地埋一体化消防泵站基础图

抗浮式地埋一体化消防泵站厂家完工图

许多客户在做设备的初期预算时，会向厂家进行初步询价。如果是有图纸有参数，那么抗浮式地埋一体化消防泵站厂家会进行详细有效的报价，这样出来的结果相对比较准确；如果有参数无图纸，那么可以让厂家根据有效的参数进行深化设计，也可以得到一个合适的预算价格；如果是无参数无图纸，那么厂家就无法报价，即使厂家技术人员设计出相对的参数，也需要得到相关设计人员的认可，因此如果是后一种情况，可以暂时不做相关预算，等有具体的参数，再进行有效的合理的报价。有效容积288立方的消防给水设备抗浮式一体化消防SW泵站在项目初期预算。
1.消防地埋式消防水箱是否共用。 
2.生活地埋式消防水箱与消防地埋式消防水箱是否共用。 
3.系统是否合用。同时，生活和消防地埋式消防水箱应满足下面的条件: 
4.联合设立的地埋式消防水箱的有效容积不可以超过水箱配水点的百分之五十。 
5.联合设立的地埋式消防水箱应该采用卫生的水箱材质或者涂层，水箱的密封和溢水以及放空都必须有防止污染的具体措施。

容积288m3ssw抗浮式一体化消防泵站水箱图集型号举例：

设计院图纸*BZ-252-0.50/30-M-II 

设计院图纸*BZ-122.5-0.60/15-M-II

设计院图纸*BZ-108-0.58/30-M-II

设计院图纸*BZ-432-0.48/20-0.95/60-M-I 



设计院图纸ZY-3.0/25-15-HD*BF

设计院图纸HBP7.0/20-2-HD*BF

设计院图纸HBP8.0/25-2-HD*BF

设计院图纸HBP4.5/5-2-HD*BF

设计院图纸HBP4.5/27-2-HD*BF365

设计院图纸HBP5.0/15-2-HD*BF162 

设计院图纸HBP6.0/55-2-HD*BF400

设计院图纸HBP5.0/30-2-HD*BF216 

设计院图纸HBP6.0/25-2-HD*BF180 

设计院图纸HBP6.0/45-2-HD*BF324

设计院图纸HBP5.0/15-2-HD*BF240

设计院图纸HBP6.0/15-2-HD*BF108

设计院图纸HBP6.0/15-2-HD*BF125

设计院图纸HBP5.0/15-2-HD*BF108

设计院图纸HBP7.0/35-2-HD*BF324 

设计院图纸HBP4.0/15-2-HD*BF288

设计院图纸HBP4.0/25-2-HD*BF180

设计院图纸HBP6.0/30-2-HD*BF216

设计院图纸HBP6.0/40-2-HD*BF288

设计院图纸HBP6.0/60-2-HD*BF220

设计院图纸HBP5.0/50-2-HD*BF340

设计院图纸HBP7.0/15-2-HD*BF108
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