
深圳山特3C15KS不间断电源参数后备1小时

产品名称 深圳山特3C15KS不间断电源参数后备1小时

公司名称 中时利合（山东）能源科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:山特
型号:3c15ks
产地:深圳

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号

联系电话  13964038110

产品详情

倘若不是相关专业的人，对 ups电源 的认知应该还是处于一个陌生的状态的，小编通过查询得知，ups电

源的概念就是不间断电源的意思，主要就是 蓄电池 和主机连接，将直流电转换成市电的一种电源设备。

在ups电源品牌中，(深圳)山特的ups电源，在同行业市场的知名度是很高的，那么山特ups电源的价格会

是多少呢

1、山特C3KS

参考报价：￥2459

UPS类型：在线式

额定功率：3KVA



输入电压范围：115--300V

输入频率范围：软件可调：40--60Hz

输出电压范围：220(1±2%)V

输出频率范围：与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%)

Hz

电池类型：Panasonic密闭式铅酸蓄电池

后备时间：由外配蓄电池决定分钟

2、山特C10KS 标准版

参考报价：￥7590

UPS类型： 在线式Castle系列

额定功率：10KVA

输入电压范围：120-275VV

输入频率范围：46-64Hz;50/60Hz自适应Hz

https://product.pconline.com.cn/itbk/wlbg/network/1107/2475128.html


输出电压范围：AC 220V(1±1%)V

输出频率范围：市电模式：46-54Hz/56-64Hz(与输入市电频率同步)

电池模式：50(±0.1%)Hz/60(±0.1%)HzHz

3、山特TG500

参考报价：

UPS类型：后备式UPS

额定功率：0.5KVA

输入电压范围：165-265V

输入频率范围：43Hz-57Hz

输出电压范围：220V

输出频率范围：50±1Hz

电池类型：阀控式铅酸蓄电池



后备时间：≥7分钟

4、山特C6KS 标准版

参考报价：￥4300

UPS类型：在线式Castle系列

额定功率：6KVA

输出频率范围：市电模式：46-54Hz/56-64Hz

5、山特3C20KS 标准版

参考报价：￥2.05万

额定功率：20KVA

输入电压范围：210-475VV

输入频率范围：46-64Hz，50/60Hz

6、山特K500-PRO

参考报价：￥335



UPS类型：后备式

输入电压范围：162-268V

输入频率范围：45-55Hz

输出电压范围：220(1±10%)(电池模式下)V

输出频率范围：50(±1Hz)(电池模式下)Hz

后备时间：>6分钟(半载)分钟

7、山特MT1000S

额定功率：1KVA

输入电压范围：162--286V

输入频率范围：40Hz

输出电压范围：电池模式:220V

输出频率范围：电池模式:50+1Hz

电池类型： 松下 阀控式铅蓄电池



以上便是小编为大家带来山特ups电源的价格参考，想必会对打算了解并购买山特ups电源的朋友带去帮

助。关于山特ups电源，是由深圳山特电子有限公司推出的产品，该公司曾经制造出世界上功率密度的up

s电源，可谓是一大成就。山特ups电源的应用广泛，主要包括交通、电力通信，政府金融、制造业等等

领域。

■适用范围:UPS电源,不间断电源，直流电源,发电机,可延续供电设备等.

 

■适用领域:金融系统,邮电,交通,税务,电力,企事业单位,工业等等方面.

■产品特点：

◆维护简单：高达98%以上的氧复合效率，保证电解液不会损坏，在它的整个寿命过程中无须加水或更
换电解液。

◆安装方便：电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可以任意放置。

◆安全性能优越：极柱和外壳采用特殊的密封设计，无任何电解液泄漏。采用品质稳定的进口安全阀，
动作可靠，重现性良好，绝无外部气体进入，适用释放出过量的压力。

◆产品结构：多元合金板栅涂膏式正负极板，腐蚀速度低，循环寿命长。

◆放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

◆耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电
池膨胀及破裂，开路电压 正常。

◆4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏
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