
东莞防水涂料检测理化性能测试

产品名称 东莞防水涂料检测理化性能测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

防水涂料检测

防水涂料是一种经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起
到防水、防渗和保护作用的涂料。防水涂料操作使用十分简便，具有良好的温度适应性，并易于维护与
维修。防水涂料用途很多，特别是在装饰装修方面应用十分广泛。防水涂料检测作为验证防水涂料防水
防渗质量的重要手段，正得到越来越多的防水涂料生产和使用企业或个人的重视。

适用产品范围：

常见防水涂料检测：聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、喷涂聚脲防水涂料、水乳型沥青防水涂料
、聚氯乙烯弹性防水涂料、溶剂型橡胶沥青防水涂料等

功用防水涂料检测：聚合物乳液建筑防水涂料、金属屋面丙烯酸高弹防水涂料、路桥用水性沥青基防水
涂料、道桥用防水涂料等

相关检测标准：

GB/T 19250-2003 聚氨酯防水涂料

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

GB/T 23446-2009 喷涂聚脲防水涂料

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料

JC/T 674-1997 聚氯乙烯弹性防水涂料

JC/T 852-1999 溶剂型橡胶沥青防水涂料



JC/T 864-2008 聚合物乳液建筑防水涂料

JC/T 975-2005 道桥用防水涂料
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