
  特价处理非标门 高品质 格 防盗门

产品名称   特价处理非标门 高品质 格 防盗门

公司名称 永康市志升贸易有限公司

价格 800.00/樘

规格参数 产地:浙江
类型:家居防盗门
开关类型:手动

公司地址 中国 浙江 永康市 城西开发区

联系电话 86 0579 87071610 15867928028

产品详情

产地 浙江 类型 家居防盗门
开关类型 手动 材质 金属
门框最大尺寸 任意（mm） 颜色 任意
门框板材厚度 1.4（mm） 安全等级 优质
品牌 新天堂 水密性 好
摆锤冲击量 强 玻璃尺寸 多选
风格 多选 抗风压性能 好
抗压强度 好 拉伸屈服强度 好
产品类别 整套门 贸易属性 内贸
使用范围 庭院 弯曲弹性模量 好
硬度 好 特殊用途 防盗
金属材质 冷轧钢板

公司简介：

志升门业有限公司是集中高档进户门、安全门、非标门、标准门的研究、设计、制造、销售和服务于一
体的现代化专业公司，公司运用中国五金之都丰富的资源优势，投资引进国内外先进的技术设备、采用
先进加工工艺，研发出“新天堂”牌系列产品，公司凭借超前的经营理念和先进的技术，不断推陈出新
，为广大客户提供各种艺术美感，品质卓越的产品和完善的服务体系，使产品无论在安全方面、性能方
面都深受客户赞赏。公司不断提高产品质量和服务，不断满足广大客户的需求，并与广大客户一道携手

共进，真诚合作，为构造和谐社会，实现多方共赢而努力！

产品描述：

仿铜门配置:

门面钢板厚度: 0.７mm门框钢板厚度1.4mm



门扇厚度:8cm 宽边：1４cm大花边

颜色选择：仿紫铜/仿红铜/仿黑铜/金属漆/转印/喷塑

金属漆门/转印门/喷塑门配置:门面钢板厚度: 0.6mm门框钢板厚度1.2mm

门扇厚度:７cm/9cm 宽边:普通花边

金属漆颜色选择：枣红/香摈金

转印：任意

喷塑：任意

此配置为标准配置：个人客户/单个产品只接受产品升级,不接受降低质量要求

※如何测量门洞尺寸※

●实际测量门洞的宽度和高度。对门洞的宽度与高度的上、中、下三处进行测量。如不一致，以最窄处
为准。若误差超过20mm，需采用水泥砂浆或者石灰对墙洞进行修正。

●门洞墙体的厚度测量也要量上、中、下三处，看墙体的厚度是否一样，同时也要看左右墙体和门洞顶
上墙体的厚度是否一样，不一样的取它们最大值。如果误差超过5mm，需采用水泥砂浆或者石灰对墙洞

进行修正。

※如何安装※

采用预备洞口法,应在墙体湿作业完工且硬化后进行。

确定安装位置基准线,把门放入洞口,用木楔或垫块塞紧作临时固定,然后按基准线的要求,用水平尺和线锤
依次校对门框的水平度和垂直度。注意调整时严禁用硬物直接锤击门框。

门框与墙体连接时,为便于定位,应先固定有合页一边的门框。

固定完毕后,检验开关是否灵活,然后用水泥沙浆填实抹平门框与墙体的缝隙

※订货流程※：

1）根据图片选定款式，（请同时报货号和商家编码，以免出错）；

2）根据工艺要求选择表面处理方式和颜色：仿铜门/金属漆门/转印门/喷塑门；

3）门洞尺寸：高x宽（mm）确定做大门头或气窗（只能选其一）；4）门面高度：高（mm）（注：工厂
会根据门洞高度合理建议门扇高度和气窗/门头的高度）；5）门面扇数：子母/对开/四开/复合（注：工
厂会根据门洞宽度建议选择合理的门扇）；6）开启方式：向内开/向外开；锁向：站在门外边看，锁在
左边还是在右边；7）门宽包边：内包边/外包边；8）铰链：明铰链（转动180°)/暗铰链(转动90°）；9
）需要门铃，猫眼，侧锁点，上下锁叉；10）主锁：机械锁/自动锁（一般机械锁），是否需要副锁；是
否需要更换把手；11）不锈铁下档（是否升级成不锈钢下档）；

※其他条款※：1）付款方式：银行汇款；订货时先付50%的定金；余款出货前付清；2）交货方式：收



到全部货款后货送到指定托运部，代办托运，托运费由买方支付；3）交货时间：收到定金后15天内交货
；4）改单所造成的损失由买家承担；5）由于运输方造成的损失，买家找运输方赔偿；6）有质量问题在
货发出10天内提出，逾期卖方不再承担责任；质量问题是指有残缺,关不上门，开不了锁等问题。本店不
接受来自尺寸方面或颜色不喜欢、实物与图片颜色有差异等问题的退换货,谢谢您的合作与支持！7）非
标门是特殊行业，有质量问题卖方给予修理或重做，承担退回（单程）运费，但不退货，不承担其他损
失；

联系电话：0579－81795543，81795544，87071609 传真：0579－87071610

手机：15088227388，15867928488

qq：1476192346
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