
苏州市铝合金材质光谱分析法检验

产品名称 苏州市铝合金材质光谱分析法检验

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

化学成分是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此，标准中对绝大多数金属材料规定了必须保证的
化学成分，有的甚至作为主要的质量、品种指标。化学成分可以通过化学的、物理的多种方法来分析鉴
定，目前应用广的是化学分析法和光谱分析法，此外，设备简单、鉴定速度快的火花鉴定法，也是对钢
铁成分鉴定的一种实用的简易方法。

一、化学分析法

根据化学反应来确定被测物质的组成成分及含量，这种方法统称为化学分析法。化学分析法分为定性分
析和定量分析两种。

通过定性分析，可以鉴定出被测物质含有哪些元素，但不能确定它们的含量；定量分析，是用来准确测
定各种元素的含量。实际生产中主要采用定量分析。

定量分析的方法为重量分析法和容量分析（滴定分析）法。

重量法：通过适当的方法如沉淀、挥发、电解等使待测组分转化为另一种纯的、化学组成的固定的化合
物而与样品中其他组分得以分离，然后称其质量，根据称得到的质量计算待测组分的含量，这样的分析
方法称为重量分析法。

容量法：根据滴定所消耗标准溶液的浓度和体积以及被测物质与标准溶液所进行的化学反应计量关系，
求出被测物质的含量，这种分析被称为滴定分析，也叫容量分析。

二、光谱分析法

各种元素在高温、高能量的激发下都能产生自己特有的光谱，根据元素被激发后所产生的特征光谱来确
定被测物质的化学成分及大致含量的方法，称为光谱分析法。通常借助于电弧，电火花，激光等外界能
源激发试样，使被测元素发出特征光谱。经分光后与化学元素光谱表对照，做出分析。

光谱分析法主要有原子发射光谱法、原子吸收光谱法、紫外-可见吸收光谱法、红外光谱法等。
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