
0.75KW QW WQ 高性能无堵塞潜水污水泵

产品名称 0.75KW QW WQ 高性能无堵塞潜水污水泵

公司名称 贵阳云岩黔永丰工矿机电经营部

价格 912.00/件

规格参数 型号:50WQ10-10-0.75
材质:铸铁
性能:不阻塞

公司地址 贵州省贵阳市云岩区延安西路２７７号

联系电话 13595110118

产品详情

型号 50WQ10-10-0.75 材质 铸铁
性能 不阻塞 原理 离心泵
泵轴位置 边立式 叶轮吸入方式 单吸式
排出口径 50（mm） 扬程 10（m）
转速 2900（r/m） 功率 750（w）
效率 35% 流量 10（m3/h）
叶轮结构 流道式 叶轮数目 1

一、概述

本经营部专业批发零售工矿产品，包括水泵、排污泵、污水泵、耐腐蚀水泵、自吸泵、管道泵、凿岩机
用钎头等机械产品。质量优越！价格合理，欢迎咨询!

wq型潜水排污泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械，该

产品选材精良、结构先进、过流通道宽阔、排污能力强。适合于输送含有沙石、煤渣、尾矿、纤维等杂
物的液体，主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业和建筑工地、污水处理厂、污水处理池的污水清除
及输送，是传统污水泵的理想替代产品。

型号表：

型号 转速/rpm 重量/kg 价格/元 不锈钢叶轮/元
25wq5-18-0.75 2900 25 894
32wq6-16-0.75 2900 26 902
40wq7-15-0.75 2900 27 912



50wq10-10-0.75 2900 29 912
50wq20-7-0.75 2900 29 912
65wq15-7-0.75 2900 32 953
80wq35-5-0.75 2900 36 997

二、 特点

 wq型潜水排污泵为水泵与电机同轴一体，工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转，将能量传递给浆体介
质，使之产生一定的流速，带动固体物流动，实现浆体的输送。

其主要特点如下：

1．日本进口nsk轴承,具有高回转、低噪音、低振动、低磨损转矩等特点，延长使用寿命。

2.双流道通道式叶轮，该种叶轮属于无叶片的叶轮，叶轮流道是一个从进口到出口的一个弯曲的流道。
所以适宜于抽送含有大颗粒和长纤维的介质，抗堵性好，功率曲线比较平稳，不易产生超功率的问题。

3.采用双道串联机械密封，机械密封面：合金对碳化硅，机械密封橡胶件：丁腈橡胶，机械密封弹簧：
不锈钢；耐用、耐磨。

4.电机采用老y国标铜线电机，ip防护等级68，绝缘等级e.

5.配备不锈钢螺丝和吊环.

6.外表光滑美观！

7.防漏电缆线，即使破损也不会导致电机进水

8.密封结实木箱包装，塑料袋包裹机身，泡沫垫底防震。

9.自动耦合装置和水泵自动控制柜可供选购。

三、产品选型

wq潜水排污泵规格较多，能适用于不同用户的不同工况，只有正确合理的选用符合工况的规格及方式，
才能以较少的投入发挥最佳的效益，同时，合理的工况能有效地延长水泵寿命，方法如下：1.
掌握现场情况是否与使用条件符合（电压、频率、水质、电源容量等）。2. 选择水泵规格1）流量的初步
选择：根据需求确定水泵流量。2）管路的确定：根据输送介质计算临界沉降流速，合理选择管路直径。
3）管路损失计算：根据管路长度和弯管、阀门数量计算管路损失。4）水泵扬程计算：水泵扬程=水面至
出水口垂直高差+管路损失+出口压力+安全余量（10%）。5）根据流量扬程确定水泵型号6）确定安装方
式：固定式、移动式。

四、产品使用场合

1、工厂商业严重污染废水的排放 2、城市污水处理厂排水系统

3、住宅区的污水排水站 4、人防系统排水站



5、医院、宾馆的污水排放 6、市政工程，建筑工地

7、勘探、矿山配套附机 8、农村沼气池、农田灌溉

9、再来水厂的给水装置

五、泵使用条件

无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用
，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。在运行过程中电机电流不得超过
电机的额定电流。

六、主要组件：

1．日本进口nsk轴承

2．yc国标铜线电机

3．不锈钢螺丝和吊环

4．双组式合金机械密封

5．s304不锈钢轴（供选择）

6．s304不锈钢叶轮（供选择）
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