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产品名称 武汉丙烯酸篮球场
武汉丙烯酸篮球场每平米报价

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 45.00/㎡

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸篮球场施工注意事项：

1、丙烯酸球场在排水系统正常的情况下，可以全天候使用。

2、丙烯酸球场只能作球训练或比赛之用，不得改作其他用途。

3、进入丙烯酸球场者必须穿专用球鞋或无钉胶鞋。

4、丙烯酸球场内不准堆压重物，不得用锋利之物刮划场地表面。

5、丙烯酸球场要避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其他火种。

6、保持场地清洁，定期用水冲洗。

丙烯酸篮球场施工工艺流程：

1、试水：全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。

2、补平：用网球场专用沥青添补剂补平一道以掺40-70目石英砂、水泥和水，填平场内凹陷处,减低积水
现 象，使球场地面达到标准要求：直尺测量3m内地面高差不超过3mm。干透约需24小时。

3、底层：用网球场专用沥青添补剂全场涂刮一层掺40-70目石英砂、水泥和水，充分搅拌后用进口橡胶
刮耙刮涂,形成一层可紧密粘附在原球场地面上的涂层,为水性的百分百丙烯酸涂料产品提供优质底层，干
透约需24小时。



4、弹性层：用丙烯酸胶粒全场涂刮五层（3粗2细） 。

5、增强层：用丙烯酸添补剂全场涂刮一层以丙烯酸添补剂兑水掺60-80目石英砂。充分搅拌后用进口橡
胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层,增长球场强度,进步整个球场面层的品质。干透约需
24小时。

6、纹理层：用丙烯酸色料(加石英砂)全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加 80-100目石英砂, 充分搅拌后用进
口橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀同等的纹理结果,增长耐磨功能及调节球速。每层干透及养护需24小时。

7、终饰层：用丙烯酸色料全场涂刮一层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用进口橡胶刮耙涂刮
。使得面层色彩美丽好看，并且对天气和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久。

8、划线：用丙烯酸白线漆 画标准网球场界线一道按国际标准测量定线,用进口贴胶纸机将胶纸按线紧粘
在地面上,防止毛边,用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。
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