
TPU具有耐高温和高硬度。

产品名称 TPU具有耐高温和高硬度。

公司名称 东莞市缘信塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号

联系电话 0769-87096585 13798816585

产品详情

TPU（热固性聚氨酯材料聚氨酯弹性体）是一种新起的塑胶种类。因为TPU具备优良的可工艺性能，耐老化和环境保护性，因而被普遍用以鞋料，管路，塑料薄膜，滚桶，电缆线和电缆线等有关领域。聚氨酯材料热固性聚氨酯弹性体，也称之为热固性聚氨酯橡胶，通称TPU，是一种（AB）N型嵌段线形高聚物，A是一种高含量（1000-6000）的聚脂或甲基丙烯酸酯，B是2-12的网盘直链具备链氧原子的二纯正AB段中间的化学结构与二异氰酸酯（一般为MDI）相接。通用性化学结构式如下图所示。热固性聚氨酯橡胶根据分子间氢键化学交联或在生物大分子链中间轻微化学交联。伴随着溫度上升或减少，这两个化学交联构造是可逆性的。熔融状态或水溶液情况下的分子结构间力变弱，而且在制冷或有机溶剂挥发后，存有强劲的分子结构间力联接在一起以修复初始固态的特性。聚氨酯材料热固性聚氨酯弹性体有二种种类，聚脂型和甲基丙烯酸酯型，白不规律球型或柱型顆粒，密度1.10-1.25，甲基丙烯酸酯型密度低于聚脂型。甲基丙烯酸酯型的玻璃化变化溫度为100.6-60.1℃，聚脂型的玻璃化变化溫度为108.9-122.2℃。甲基丙烯酸酯型和聚脂型的延性溫度小于-62℃，硬醚型的耐寒性令人堪忧聚脂型。

聚氨酯材料热固性聚氨酯弹性体的突显特性是出色的耐磨性能，出色的耐活性氧性，高韧性，高韧性，优良的延展性，耐寒性，优良的耐磨性能，耐酸类和耐自然环境性，在湿冷自然环境中的甲基丙烯酸酯酯型的水解反应可靠性遥远超出聚脂种类。聚氨酯材料热固性聚氨酯弹性体无毒性无气味，可溶解羟基乙基，环己酮，四氢呋喃，二恶烷，二甲基甲酰胺等有机溶剂。也可溶解二甲苯，乙酸丁酯，甲乙酮，甲苯，按占比混和有机溶剂构成，没有颜色全透明的情况，具备不错的存储可靠性。

PU聚氨酯材料是根据二异氰酸酯或多丙烯酸酯与具备2个或更好几个甲基的化学物质反映制取的高分子材料化学物质的统称，其碳链包括很多反复的NHCOO官能团。常见的二异氰酸酯是二甲苯二异氰酸酯（TDI），二苯基甲烷气体二异氰酸酯（MDI），六亚甲基二异氰酸酯（HDI），异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI），二环己基甲烷气体二异氰酸酯（HMDI），聚亚洲地区羟基多苯基多丙烯酸酯（PAPI），二甲苯二异氰酸酯（XDI）依据常用的甲基成份的不一样，能够分成聚脂型和甲基丙烯酸酯型。可用以生产制造塑胶制品，耐磨损丁苯橡胶产品，人造纤维，硬质的和软塑塑料泡沫产品，胶黏剂和建筑涂料。TPU和PU大部分由同样的原材料构成。可是当生产制造这二种化学物质时。她们应用的菜谱是不一样的。这二种化学物质分成多种多样特性。

技术专业高全透明TPU、高弹力TPU、抗紫外光耐侯耐水解反应抗黄变TPU、耐寒高溫TPU、耐磨损TPU、高撕破抗压强度TPU、食品级不锈钢TPU等
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