
中山木制品加工厂粉尘涉爆性检测 安全生产

产品名称 中山木制品加工厂粉尘涉爆性检测 安全生产

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

我们根据样品特点和客户需求选取相关检测标准和试验项目，制定相应检测方案，出具第三方检测报告

冶 金 、 有 色 、 建 材 、 机 械 、 轻 工 、 纺 织 、 烟 草 等 工 贸 行 业 生 产 过 程 均 会 产 生 大 量 的 可 燃 性
粉 尘 。 比 如 ： 对 固 体 物 质 进 行 机 械 性 破 碎 、 研 磨 产 生 粉 尘 ； 金 属 冶 炼 或 者 对 物 体 进 行 加 热
时 ， 物 理 化 学 过 程 产 生 的 升 华 或 者 蒸 汽 ， 在 空 气 中 凝 结 或 氧 化 形 成 微 小 尘 粒 ； 在 对 粉 状 物
料 的 混 合 、 转 运 、 筛 分 、 包 装 、 卸 料 等 生 产 过 程 中 ， 有 大 量 尘 粒 从 设 备 缝 隙 中 逸 出 等 。

当 可 燃 性 粉 尘 达 到 一 定 浓 度 且 氧 化 剂 充 足 ， 在 火 源 或 者 强 烈 振 动 与 摩 擦 下 极 易 发 生 爆 炸 燃
烧 的 危 险 。

样品名称：粉尘爆炸

检测项目：粉尘云爆炸下限浓度

检测标准：GB/T16425-1996 粉尘云爆炸下限浓度测定方法； ASTM E1515-2007
粉尘云爆炸下限浓度测定方法； EN 14034-3-2006

所属行业分类：石油化工品
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