
佛山胶粘剂性能检测

产品名称 佛山胶粘剂性能检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

检测范围：

有机胶黏剂检测 环氧树脂胶、聚酰胺酯胶、木材胶、硅凝胶

、不干胶、导电胶、导热胶、压敏胶、热熔

胶、硅酮结构胶、丙烯酸乳液、PVC胶、白

乳胶、胶黏剂、固化胶、填缝胶、灌封胶、

   AB胶、酚醛树脂胶、丙烯酸酯胶、固化

胶、渗透胶、天然胶、UV胶等

胶粘剂助剂检测 乳化剂、光敏剂、络合剂、稳定剂、稀释剂

、增韧剂、引发剂、引发剂、交联剂、偶联

剂、增塑剂、固化剂 等

无机胶黏剂检测 水玻璃、水泥、石膏

日常用胶粘剂检测 胶水、胶带、胶布、发胶、玻璃胶、固体胶

、液体胶、透明胶、双面胶、标签胶、木材

胶粘剂、鞋用胶粘剂、建筑胶黏剂、石材用

胶黏剂等

检测项目：



胶黏剂常规分析：成分分析、技术研发、异物分析、配方还原、未知物分析、对比分析、
材质鉴定、工业诊断、检测检验、失效分析、性能改进、模仿生产

 

性能检测：黏度、抗张强度和伸长率、撕裂强度、低速倦怠力、高速倦怠力、保持力、初
粘度实验、耐候性和耐晒度试验、外观、密度、粘度、环保检测、固化时间、胶合强度、
适用期和贮存期检测、拉伸强度、剪切强度、剥离强度、生物降解

检测标准：

JC/T 976 胶粘剂冷拉-热压后粘结性测定方法

EN15434 胶粘剂盐雾试验300h测定方法

EN15434 胶粘剂酸雾试验300h测定方法

分析法 胶粘剂胶种鉴定测定方法

GB/T7123 胶粘剂适用期的测定方法

GB/T 7124 胶粘剂拉伸剪切强度测定方法（刚性材料对刚性材料）

GB/T14518 胶粘剂的 pH 值测定

GB/T2793 胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T2794 胶粘剂粘度测定方法

GB/T 2790 胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料

GB/T2791 胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料  
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