
东莞油墨常规性能检测

产品名称 东莞油墨常规性能检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

检测范围：

功能型油墨检 反光油墨、陶瓷油墨、玻璃油墨、移印油墨

、夜光油墨、温变油墨、荧光油墨、水转印

油墨、打印机油墨、编织袋油墨

环保油墨检测 UV油墨、胶印油墨、水性油墨、豆油基油墨

、溶剂型油墨、脂溶性油墨、醇溶性油墨

其他油墨及助剂检测 活性墨水、电子墨水、白板笔水、变色油墨

、镜面油墨、凸版油墨、凹版油墨、防伪油

墨、丝印油墨

检测项目：

常规分析：成分分析、技术研发、异物分析、配方还原、未知物分析、对比分析、材质鉴定、工业诊断
、检测检验、失效分析、性能改进、模仿生产

其他检测：粘度、流动度、可塑性、触变性、表面张力、干燥性、黏性、黏性增值、飞墨、黏度、光泽
、固着速度、干性、结膜干燥、 渗透干燥、 耐乙醇等化学性、 渗色性、 油脂酸值、 色泽、 
油墨特性线斜率

 

检测标准：



GB/T 13217.1-2009液体油墨颜色检验方法 

GB/T 13217.2-2009液体油墨颜色光泽方法 

GB/T 13217.3-2008液体油墨细度检验方法

GB/T 13217.4-2008液体油墨粘度检验方法 

GB/T 13217.5-2008液体油墨初干性检验方法

GB/T 13217.6-2008液体油墨 着色力检验方法 

GB/T 13217.7-2009液体油墨附着牢度检验方法 

GB/T 13217.8-2009液体油墨抗粘连检验方法 
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