
惠州B1级防火聚苯板燃烧性能测试

产品名称 惠州B1级防火聚苯板燃烧性能测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

如果是B1级的话那就不用检测了，决对是不耐燃的防火材料，与A1级还差得很远，只有A1级才能真正达
到防火和shu耐燃的双成标准。

b1级防火材料是指该材料的耐火等级为b1级，为难燃材料，大多为添加较大量阻燃剂的有机材料。

b1级防火材料主要有聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等，这些材料不仅难燃，还具有良好的保温性
能。

 

聚苯板：又叫泡沫板或EPS板，是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒，经加热预发后在模具
中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。

挤塑板：与聚苯板相比，挤塑板从工艺上它克服聚苯板繁杂的生产工艺，具有聚苯板无法替代的优越性
能，是目前市场公认的最佳保温材料。

酚醛板：酚醛保温板克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑
料保温材料质轻、施工方便等特点。

聚氨酯板：它是一种介于塑料和橡胶之间的高分子材料，它的伸长率大、硬度范围宽，配方调整范围大
，具有优异的耐磨性和力学性能，主要用于工业、民用建筑外保温系统。 
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