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产品详情

油烟净化器安装位置的选择方法

首先确定油烟净化器是否有足够的空间安装油烟净化器参数

如果厨房空间足够大，将油烟机净化器安装在厨房内是可以的，这也方便净化器的日常检修；如果厨房
空间较小，可以将油烟净化器安装在室外，酒店油烟净化器参数，可以节省厨房的空间。注意设备箱门
前应该预留至少一米以上的空间，方便油烟净化器的检修，另外一般油烟净化器安装位置在联通的排烟
管道上，需要注意排烟管道的走向。

广东明崴环保科技有限公司是一家研发及专业生产饮食业油烟净化器、油雾净化器、废气处理设计、生
产、安装、售后服务为一体的高新企业，公司有着城市油烟改造的经验，众多的案例练就了成熟的安装
技术原理，为自己在实际现场运用中摸索出一套独特的适合客户安装的产品。

高空排放油烟净化器特点：经济，适用，采用静电吸附技术，电场板采用镀锌板，风阻低，经济(相对Ｑ
Ａ系列价格优惠)，低空排放油烟净化器参数，采用钢板＋的喷涂工艺。方便拆洗和维护，采用环保电源
－安全性能好，来宾油烟净化器参数，安装和使用方便，净化效率只有60~70%左右，对净化效率要求不
高，10000风量油烟净化器参数，应付环保部门检查。

 

饭店小型油烟净化器的安装：

 首先，餐饮油烟净化器的安装方式有好多种。比如，我们可以安装在地面，可以安装在屋顶，还可以



安装在天花上。可以依据厨房大小和空间选择差别的安装方式，然后我们确定厨房的安装方式后，再来
选择与之安装方式匹配的产品。在安装餐饮油烟净化器时一定要按照油烟净化器的《产品说明书》或《
安装指南》进行安装。

油烟净化器参数安装注意事项

安装到室外时，应加装防雨、遮阳的遮阳篷，避免影响装备的正常操纵寿命以及添加毋庸要的维护用度
。双尼环保饭店油烟净化器采用组装式结构，可应用于全部系统。用户可依据排放要求灵敏选装，维护
方便。设备采用净化，除味，消声组合的设计理念，确保厨房排烟系统安全运行。

来宾油烟净化器参数-明崴环保科技有限公司由东莞明崴环保科技有限公司提供。东莞明崴环保科技有限
公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是
从事油烟净化器，油烟净化器销售，油烟净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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