
江夏区玻璃幕墙三性检测（四性）送检工程验收机构

产品名称 江夏区玻璃幕墙三性检测（四性）送检工程验收
机构

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测公司:湖北精量
检测报告:一式五份

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

什么情况下需要做玻璃幕墙检测，什么时候需要做 玻璃幕墙检测？这个事很多人都不执拗好不确定性的
问题？那么，现在我给大家介绍新建工程项目玻璃幕墙检测的重要性，由于新建工程的玻璃幕墙需要了
解玻璃幕墙的各种性能，并且经过第三方专业检测的报告。需要提交政府部门作为竣工验收资料之一，
必然需要做玻璃幕墙检测：那玻璃幕墙检测项目包括:一、幕墙性能检测包括风压变形性能、气密性能和
水密性能，即通常所谓的“三性试验”。必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。即所谓的“四
性”。二、角钢和槽钢不需要进行复试，在幕墙工程中需要复试的材料有：1、铝塑复合板的剥离强度；
2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性；3、幕墙用结构胶的邵氏硬度
，标准条件下拉伸粘结强度；4、石材用密封胶的污染性；5、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接
触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供，但在密封使用前必须进
行复验。四性试验内容建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测建筑幕墙工程需
要检测的项目为：1、铝塑复合板的剥离强度检测2、石材的弯曲强度;室内用花岗石的放射性检测3、玻
璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶强度及石材用密封胶的
污染性检测4、就是上面说的四性检测5、硅酮结构胶相容性检测
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