
广州石英砂滤料检测 水处理用滤料检测

产品名称 广州石英砂滤料检测 水处理用滤料检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

水处理用滤料在水务行业使用较为广泛，可用于滤池中颗粒物的过滤、装填材料的承托等功能。

检测提供水处理用滤料检测相关项目，涉及石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承
托料、无烟煤滤料以及水处理用人工陶粒滤料等多种产品的检测。

水处理滤料种类检测标准

1、石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料、无烟煤滤料：CJ/T
43-2005《水处理用滤料》

2、人工陶粒滤料：CJ/T 299-2008《水处理用人工陶粒滤料》

质量标准

细度模数：2.2-3.7、 表观密度（kg/m3)：2540、含泥量（%）：1.5、泥块含量（%）：1.0、空隙率（%）
：43、有机物含量（%）：、轻物质含量（%）：、碱活性(%)：、颗粒级配（区）：II、堆积密度（kg/
m3)：1450、贝壳含量（%）：、云母含量（%）：、坚固性（失重)(%）、绿Cl离子含量（%）：0.00001

筛孔尺寸（MM）0.16、0.315、0.63、1.25、2.5、5.00

标准规定值（%）100-90、92-70、70-41、50-10、25-0、10-0
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