
成都幼儿园地埋式抗浮一体化消防水箱供货

产品名称 成都幼儿园地埋式抗浮一体化消防水箱供货

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:盐城思源
材质:BDF1*3
有效容积:550

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
成都幼儿园地埋式抗浮一体化消防水箱供货
思源地埋式抗浮一体化消防水箱不会对土地造成污染，产品体积足够小，可以满足不同情况的使用。成都是一座国际化的大都市，也称蓉城或者锦城，由此可见此地的繁荣美丽，它不仅仅是是四川省省会、 特大城市，还是成渝地区双城经济圈核心城市、西部地区重要的中心城市，更是重要的高新技术产业基地以及商贸物流中心和综合交通枢纽。在这样的地区，土地十分重要，因而把大型的消防给水设备建造成地上型箱泵一体化，很多项目上会认为影响环境美观，由此越来越多的地埋式箱泵一体化消防水箱建设需求。

1、地埋水箱槽钢，都是采用了国际性的槽钢焊接成网状，除去锈后油漆进行刷过，做好了防腐的处理。
2，底板也是受压非常的均匀，能够起到很好的传导压力，所以一般是不会变形的。
3，流水槽设置会让在水箱结露的水滴集中然后流到排泄水的地方，所以能够很好的保持槽钢不潮湿，不生锈。
4，地埋消防水箱的侧板做成了像梯形一样的不但能够提高板的强度，而且内壁没有指教，非常的光滑，如果你要进行清洗那是非常的轻松，而且外型也很美观。
5，抗浮地埋水箱的顶板是折成角形的，同样能够提高板的强度，并且同样有容易清洗，不会积水，拥有美观的外形等特点。
6，一体化消防水箱通气孔里面有安装过滤棉，可以防止空气里面的尘土等污染水的质量。
7，地埋箱泵一体化设计的好，但是在后安装的时候也要根据供水设施的规范来安装。

成都幼儿园地埋式抗浮一体化消防水箱供货
成都幼儿园抗浮式地埋一体化消防泵站水箱安装图片

地埋抗浮式消防箱泵一体化的水泵要求：按照新的消防规范禁止用潜水式，都用干式电机式，抗浮式地埋式箱泵一体化则需要用到干式电机立式管道离心泵。
地埋抗浮式消防箱泵一体化其他要求：可能有些消防设计单位不知道抗浮式地埋需要有泵房，所以水箱要设计强度高一些才能，然后水箱的泵房里面是空的，承受不了压力，所以需要用工字钢对泵房进行加固。
泵房平面尺寸根据水泵的台数和电机功率及检修空间、集水坑、控制柜等要素确定，泵房净高不低于3米、泵房的底标高低于消防水池0.6-1m左右、采用固定吊钩、设有一个可搬运设备的检修孔、低于5℃时配置恒温电加热器、采用24h无动力通风、设有排水设施、设薄型防火涂料可满足耐火等级二级。
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