
清洁机 苏州盟讯电子 导光板表面清洁除尘机定制

产品名称 清洁机 苏州盟讯电子
导光板表面清洁除尘机定制

公司名称 苏州盟讯电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区方泾路10号1号楼558室（注册地址
）

联系电话 15501478799 15501478799

产品详情

膜片除尘机是专门针对各类膜片双面赃物、灰尘、静电清洁之作用的机器、该机器由静电消除器、矽胶
除尘轮 、高粘集尘纸卷组成，利用静电消除器对各类板材表面静电进行去除，使其表面赃物及尘埃不具
吸附性，再由矽胶除尘轮对其表面进行除尘、由高粘集尘纸卷将矽胶除尘轮上赃物转移，使其保证洁净
避免再次污染。

主要功能是用于清洁各种光学膜片扩散片、偏光片、反射片、菱镜片、保护膜、复合型光学膜片、胶片
等的表面静电、微尘、毛屑杂质等，提高生产效率和产品质量。是生产领域用的比较广泛的一款除尘设
备。

MAS在线卷材型薄膜清洁机系列扩大了针对薄膜卷材清洁的应用选择范围，导光板表面清洁机，可以提
供更多的清洁宽度选择：

超薄的、无外壳的机身等，导光板表面清洁除尘机定制，允许清洁机可以整合到窄小封闭的空间，导光
板清洁机装置，在关键的高附加值工序前进行单面或双面清洁。

产品应用范围：

1、光学薄膜、薄膜涂布、印刷基材、铜箔基材、聚亚酰胺薄膜、薄膜按键、陶瓷基材、底片与各种厚度
的基板在暴光、印刷、贴、压合、钻孔、分条、裁切、检查等作业的板面清洁。

静电除尘机有哪些安装要求？

1、对除尘器下部走台基础进行安装前的检查和确定验收按照《电除尘器安装说明书》和设计图纸的要求



安装电除尘器各部件，清洁机，根据确认验收的基础定出静电除尘器的中心安装基准，并作为阴阳极系
统的安装基准。     2、检查基础上平面的平面度、柱距及对角线误差      3、检查外壳部件，对于
运输变形进行矫正，从下至上逐层进行安装，如支座组—底梁（检查合格后安装静电除尘机灰斗、电场
内部走台）—立柱及侧壁板—顶梁—进出风口（包括分布板和槽形板）—阴阳极系统—顶部盖板—高压
电源等设备。梯子、平台、栏杆可随安装顺序逐层安装，每层安装完毕都要按照《静电除尘器安装说明
书》和设计图纸的要求进行检查和记录：如平面度、对角线、柱距、垂直度、极距等安装完毕，对设备
进行l气密性检查，对于漏焊部位进行补焊，检查，对于漏焊部位进行补焊。

清洁机-苏州盟讯电子-导光板表面清洁除尘机定制由苏州盟讯电子有限公司提供。苏州盟讯电子有限公
司为客户提供“导光板热压设备,激光打点设备,背光键盘热压设备,自动收放卷”等业务，公司拥有“盟
讯,导光板热压设备,背光键盘热压设备,激光打点设备”等品牌，专注于印染整机械与设备等行业。欢迎
来电垂询，联系人：金先生。
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