
中心血站污水处理方案

产品名称 中心血站污水处理方案

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 16500.00/套

规格参数 品牌:龙裕环保
型号:LY
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

中心血站污水处理方案

⑴ 严格按照ISO9001，建立健全电气施工机构和施工保证体系，配置强的*施工人员和施工班组，运用*
、合理安全可靠的施工。严格执行规范、，保证施工，加快施工进度，确保安全生产。

⑵ 目标：分部工程一次交验合格率为*，事故为零。

⑶ 原材料、设备、配件等必须做到检验合格，材料质保书、合格证齐全，并与实物数量相等才能入库
，按公司手册要求，分类保管发放给有关施工班组，对有问题的材料、设备必须及时作退库处理，不合
格材料决不流向施工现场。

⑷ 施工中使用的各种记录表及时填写并及时整理，做到资料与工程同步。

⑸ 实行控制，严格工序检查制度，把好关，对监检控制点会同监理公司等有关单位一起重点检查。

⑹ 电气施工按照先地下后地上、先土建后安装、先变电所后装置及配套设施的原则进行。施工中，要
加强统筹安排，灵活机动确保进度控制节点准时到达。

⑺ 所有金属构件、支吊架应使用热镀锌材料，对切割、焊接等加工面及漆层脱落处应补刷富锌油漆，
严禁在工艺管线及设备上焊接支撑点。

⑻ 配电柜（盘）运输及就位时，应有防滑倒、碰撞和坠落的措施，室内优先采用的小车搬运，做到柜
体无，无振动安装。



⑼ 电缆敷设应在电气设备基本安装完，桥架及保护管安装完，集中力量按区域由远到近一次性敷设完
毕。

中心血站污水处理方案

(1)构筑物少，基建投资小。

一体化废水处理工艺构筑物少，工艺简单，具有投资小、建造周期短，运行灵活等优点，可以生活小区
以及中小企业等各类废水处理要求。

(2)结构紧凑，面积小。

大中型的污水处理厂面积大，而我国的土地资源相对匾乏，各类用地需求矛盾日益尖锐。采用一体化污
水处理工艺则可以有效面积，许多设备还可以采用地埋式设计，既节约了空间，同时也不会对住宅小区
和风景区的景观造成，可以各种要求，具有广泛的适应性。

(3)管网的建设，有效回用废水。

随着生活和工业用水的逐渐增多，废水直接排放造成的污染日益严重。

如果将大部分处理后的废水进行重新利用，就可以有效节约水资源。由于一体化设备灵活多变的形式，
使得污水处理后可以就近回用，不仅了管网的建设投资，而且可以有效污水排放。
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