
复印机，打印机，TASKalfa181/221

产品名称 复印机，打印机，TASKalfa181/221

公司名称 上海赛亚贸易有限公司

价格 6000.00/台

规格参数 品牌:京瓷
型号:TASKalfa181/221

公司地址 中国 上海市长宁区
定西路1310弄18号10c/宣化路315号

联系电话 86 21 32201678/62254279/62260747 13801827482

产品详情

品牌 京瓷 型号 TASKalfa181/221
复印速度 每分钟18(TASKalfa

181)/22张(TASKalfa
最大复印尺寸 A3（mm）

重量 33/40（kg） 定影方式 热辊方式
连续复印 1-999 复印比例 400%
预热时间 17.2 秒以下 最大原稿尺寸 A3（mm）
规格 568×594×607mm

产品信息>办公信息设备>产品展示>黑白多功能数码复合机>taskalfa181/221>规格

taskalfa181/221

基本规格

机型 taskalfa 181 taskalfa 221

类型 台式

原稿台方式 固定式

感光鼓 pslp感光鼓

复印方式 半导体激光器＋电子照相方式

显影方式 干式单组分显影方式

定影方式 热辊方式



供纸方式 300张＋100张(手送) 300张×2＋100张(手送)

内存容量 标准: 64mb(最大192mb)

预热时间※1 17.2 秒以下

电源 220v 50hz

耗电量 最大时 1200 w

复印模式 489w 518w

待机模式 65w 以下

省电模式 36w 以下

睡眠模式 6.2w 以下

外观尺寸(宽×深×高) 568×594×502 mm 568×594×607mm

重量 约 33 kg 约 40 kg

※1 在22℃、60%相对湿度环境下 复印功能

机型 taskalfa 181 taskalfa 221

原稿 纸张、书本、三维物体

原稿尺寸 最大: a3

复印尺寸 纸盒: a3～a5纵向 手送: a3～a6纵向、明信片

复印速度 18张/分钟 22张/分钟

分辨率 600dpi×600dpi

灰度级 256级

首张复印时间 5.7秒以下

缩放倍率 手动倍率：25～400%(以 1% 为单位任意设定)固定倍率：400%、200%、141%、12
2%、115%、86%、81%、70%、50%、25%

连续复印张数 1～999张

打印功能

机型 taskalfa 181 taskalfa 221

处理器 powerpc 440(500mhz)

打印速度 18张/分钟 22张/分钟

首张打印时间 5.7秒以下

分辨率 fast1200, 600dpi, 300dpi

打印语言※1 prescribe

内存※2 标配: 128mb(最大1152mb)



仿真语言 hp pcl6(5e,xl)、epson lq-850、ibm proprinter x24ekpdl3、diablo 630

网络协议 tcp/ip, ipx/spx, ethertalk, netbeui

打印接口 hi-speed usb2.0×1,网络接口(10base-t/100base-tx)×1,选购件接口插槽×1

内置字体 矢量字体: 80种(pcl6)、136种(kpdl3)位图字体: 1种

适用操作系统 window2000/xp/server2003/vista/server2008mac os×(10.2～)

存储卡插槽 单插槽(compactflashtm)

※1 根据机型不同，对应的指令稍有不同。※2
进行双面打印时，根据输出数据的大小，有时需要扩展内存。 扫描功能 ※需安装选购件scan system(f)b

原稿读取速度22张/分(a4、600dpi、文字＋图片模式)

扫描模式黑白扫描

最大扫描范围a3

扫描分辨率600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi

操作系统windows2000/xp/server2003/vista/server2008

接口网络接口(10base-t/100base-tx)×1

扫描精度2值/点 256级灰度(误差扩散处理)

扫描类型文字,图片,文字＋图片,ocr

文件格式tiff, pdf

通讯协议tcp/ip

发送方式通过pc发送, 通过e-mail发送, twain

传真功能 ※需安装选购件fax system(r)

类型收发两用机

连接线路公共电话线路、f网络

扫描线密度标准: 8dot/mm×3.85line/mm精细: 8dot/mm×7.7line/mm高精细:
8dot/mm×15.4line/mm超精细: 16dot/mm×15.4line/mm※1

传输速度3秒以下(适用jbig时)※2

扫描方式平面扫描

数据压缩方式mh, mr, mmr, jbig

最大原稿尺寸宽: 144～293mm、长: 177～1600mm※3

记录方式使用激光在普通纸上记录

记录纸尺寸a3～a5纵向

原稿供纸自动供纸(约50张) *安装选购件dp-420时

内存容量标准: 4mb, 最大; 32mb



相互通信super g3机型

通信速度33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,8
00bps(自动shift down方式)

※1 安装选购件内存时。※2
在高速模式(33.6kbps)模式下，以标准画质传输700字左右a4尺寸原稿时的速度。※3
当原稿尺寸超过420mm时，需安装选购件dp-420。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

