
东莞BS EN 1467:2012 天然石材-粗面石块(荒料)-要求检测

产品名称 东莞BS EN 1467:2012 天然石材-
粗面石块(荒料)-要求检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

选择 检测项目 检测依据/方法 样品要求 样品数量耗时/工作
日
备注

几何性能(长度、宽度、
厚度、平面度、直角度)

EN 1467&EN 13373 带标称尺寸的荒料 1 5单块检验,批量检验时样本
数量和费用另计

外观质量 EN 1467 荒料 1 5
表观密度和开放性孔隙
率

EN 1467&EN 1936 50×50×50或50×5
0×H

6 5

抗弯强度(EN 12372法) EN 1467&EN
12372（三点弯曲）

厚:H(25~100),长:6
H,宽:50~3H,且不小
于样品厚度

10 5

天然石相关测试标准：

GB/T 18601-2009 天然花岗石建筑板材

GB/T 19766-2016天然大理石建筑板材

GB/T 29059-2012超薄石材复合板测试

ASTM C615 花岗岩

ASTM C503 大理石

建材产品检测服务：



陶瓷砖，石材，水泥纤维板，硅酸钙板，WPC地板，人造板，铝塑板，架高地板，轻质隔墙板，石膏板
，轻钢龙骨，天花吊顶，建筑玻璃，门窗五金，SPC地板⋯⋯
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