
广东EN 15388-2008 人造合成石产品检测 洗漱家具检测

产品名称 广东EN 15388-2008 人造合成石产品检测
洗漱家具检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

选择 检测项目 检测依据/方法 样品要求 样品数量耗时/工作
日
备注

几何特性-尺寸、长度、
宽度、厚度

BS EN 15388&BS EN
14617-16: 2005

带标称尺寸的规格
板

1 5单块检验,批量检验时样本
数量和费用另计

几何特性-平面度 BS EN 15388&BS EN
14617-16: 2005

规格板 1 5单块检验,批量检验时样本
数量和费用另计

表观抛光 BS EN 15388-2008 规格板 1 5单块检验,批量检验时样本
数量和费用另计

外观质量 BS EN 15388-2008 规格板 1 5单块检验,批量检验时样本
数量和费用另计

防火反应(详见EN
13501-1)

BS EN 15388&BS EN
13501-1：2007

详见板材类建材防
火检测中EN 13501-
1相关要求.此处选
择无效.

- 15详见板材类建材防火检测中
EN 13501-1相关要求.此处选
择无效.

表观密度 BS EN 15388&BS EN
14617-1:2013

100×100×(10±2) 6 5也可用100×100×H

吸水率 BS EN 15388&BS EN
14617-1:2013

100×100×(10±2) 6 5也可用100×100×H

挠性强度(弯曲) BS EN 15388&BS EN 200×50×H 10 5或200×100×H



14617-2:2016
导热系数 EN 15286&BS EN

14617-1:2013&ISO
10456:2007

100×100×(10±2) 6 5也可用100×100×H

耐热冲击性 BS EN 15388&BS EN
14617-6: 2012

200×100×H 14 26H为实际板厚

耐冲击性 BS EN 15388&BS EN
14617-9: 2005

200×200×H 4 5H为实际板厚

耐化学性 BS EN 15388&BS EN
14617-10: 2012

100×100×H 4 5≥100×70×H,推荐100×100
×H

线性热膨胀系数 BS EN 15388&BS EN
14617-11: 2005

50×5×5 3 5

体积电阻率 BS EN 15388&BS EN
14617-13: 2013

100×100×H 6 5

表面电阻率 BS EN 15388&BS EN
14617-13: 2013

100×100×H 6 5
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