
双登品牌蓄电池代理商

产品名称 双登品牌蓄电池代理商

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:双登蓄电池
型号:双登集团
产地:江苏

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

售后解决方案：

1． 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。 2． 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行
每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。 3． 发生顾客投诉时，一
小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小
。

日前，江苏省新认定了20家省级特色产业基地，姜堰开发区被命名为江苏省智能电网器件特色产业基地
。该区正举全区之力，力争2020年打造成千亿级智能电网产业集群。 近年来，姜堰开发区按照“注重特
色、错位竞争”的思路，紧紧抓住推进“坚强智能电网”计划的机遇，高起点编制智能电网产业发展规
划，认真研究制定发展扶持政策，聚合优质要素，打造特色产业，推动转型升级。 姜堰开发区现有电网
、电力产品制造企业30多家，2010年产销近80亿元，2011年产销突破100亿元。主要产品包括储能电池、
中高压电力电缆，以及非晶变压器、高低开关柜、智能抄表系统、负荷控制、配变监测终端、风光互补
、太阳能发电系统等，具有较强的产业配套能力。 从去年开始，该区采取型号牵线、行政驱动，以双登
集团等龙头企业牵头，全区30多家关联企业，围绕智能电网组成产业联盟，密切加强电网、相关科研单
位、高校对接，大力寻求信息、技术、项目支持，吸引科研院所进区建立研发中心或产业化基地，积极
推动科研成果转化。原有传统企业也纷纷“挂大攀高”，向智能电网配套企业转型发展。 双登蓄电池6-
GFM-100铅酸免维护蓄电池与此同时，积极组织招商人员围绕智能电网产业，带金字招牌、带园区规划
、带优惠政策，大力开展主题招商。截至目前，先后招引鼎茂电气、富朗特新能源、江联电缆、梅兰光
源等10多家国内外相关企业落户，并相继成为该区列统规模企业。总投资12亿元、主营新型高能环保蓄
电池研发生产的富思特电源项目，有望今年底前建成投产。总投资20亿元、以生产高端输变电缆为主的
南洋电缆项目，报价开工建设。 目前，园区范围内基础设施配套工程基本到位，核心区建设已开始启动
。今后一段时间将通过“筑巢引凤”，吸引国内外大集团、大公司投资落户，力争2015年，智能电网产
业基地产值突破500亿元，专利申请600件以上，掌握核心和关键技术50项以上，开发重点新产品50个以
上，主持或参与制订标准20件以上，创成双登智能电网产业基地及相关产业区域品牌。
双登蓄电池GFM-500，理士DJ2v-500电池，DJM12-200胶体蓄电池现货 1、免补水、维护简单 采用特殊设
计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电



池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。 2、密封安全、安装简单 电池内没有流动的电液，电池立
式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安
装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。 3、使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。
4、高功率放电性能好 采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。
在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15报价左右。 5、安装使用方便
电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。 应用范围： ⑴ 电话交换机  ⑺
办公自动化系统 ⑵ 电器设备、***及仪器仪表  ⑻ 无线电通讯系统 ⑶ 计算机不间断电源 ⑼ 应急照明 ⑷
输变电站、开关控制和事故照明 ⑽ 便携式电器及采矿系统 ⑸ 消防、安全 ⑾ 交通及航标信号灯 ⑹
汽车电池及船用起动 具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。  
具有体积小、重量轻、输电效率高的特色，适用於高精密度供电产品的需要。  
同样的体质，同样的质量，却可提升20报价的高能量输出密度。  
高能量输出，高循环使用寿命、高功率之优点。  
适用在高功率的精密机械及报价能的UPS不断电系统使用。

6FM系列蓄电池可以立式安装，也可以卧式安装。

2.蓄电池均荷电出厂，再运输安装过程中谨防短路。

3.多组电池安装时，请分清组号，按组号安装。

4.电池组电压较高，在安装使用及维护中使用绝缘工具，防止点击。

5.当负载变化范围为0~1时，电设备应达到±1%的稳压精度。

6.蓄电池在连接前，先用细丝钢刷将极柱端子刷至现金属光泽。

7.连接电缆应尽可能短，以防产生过多压降。

8.在安装末端连接件和导通电池系统前，检查电池系统总电压及正负极，以保证安装正确
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