
净水絮凝剂第三方检测机构,CMA/CNAS认可的水处理药剂检测单位

产品名称 净水絮凝剂第三方检测机构,CMA/CNAS认可的
水处理药剂检测单位

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

絮凝剂在废水处理行业做为加强固液分离设备的方式，可用以加强废水的次沉定、浮选药剂解决及曝气
生物滤池以后的二次沉定，还可用以废水三级解决或深层解决。当用以剩下污泥处理前的调养时，絮凝
剂和絮凝剂就变成了淤泥调养剂或脱水剂。

絮凝剂顺向****好用、无毒性率的方位发展趋势。有机高分子混凝剂将慢慢替代现阶段被普遍应用的无
机物絮凝剂，另一方面，微生物菌种混凝剂具备应用可靠性、安全系数、**性及低消耗性。是现如今发
展前景的斜板沉淀池之一。因此 ，将来的发展趋势不但要开发设计新式便宜率的微生物菌种絮凝剂，也
要科学研究微生物菌种絮凝剂与别的絮凝剂的相互配合应用。现有实验说明，二者相互配合应用，能够
相辅相成， 不但能够提升 斜板沉淀池率，并且还可减少泥量。

絮凝剂检验新项目

有机化学成分分析，关键成分分析，成份含量检测，合理成分分析，构成成分分析，氯离子含量检验，
黏度检验，固含量检测，成分分析，含量检验等。

絮凝剂测试标准

DIN 23007-2005选矿 工业化用水絮凝剂 定义、规定、检测

GB/T 18712-2002选矿用絮凝剂特性实验

GB/T 26917-2011真空抽滤系统软件中混凝剂助滤实际效果测量

ISO 10086-1-2000煤 选矿用絮凝剂鉴定方式 一部分:主要参数

ISO 10086-2-2004煤 选矿用絮凝剂鉴定方式 第二一部分:做为转动真空抽滤系过虑輔助用的絮凝剂



SY/T 5233-2014压井液用絮凝剂点评程序流程

SY/T 5796-1993絮凝剂鉴定

T/SHXH 05-2016灌水解决用絮凝剂

YS/T 802-2012三氧化二铝生产制造用絮凝剂

资质证书范畴：食品检测、药品检测、化肥有机肥检测、商品有机化学特点检验、商品物理学特点检验
、商品网络检测、一般物件评定、风险害怕吃  废弃物评定、2噁英检验、再生能源运用评定、不明物
化学成分分析、危废辨别及检验、毒理学实验、危化品评定与风险化学品分类评定、

涉及到地域：广东、浙江、福建、海南、云南、广西玉林市、贵州、新疆省、四川省、重庆、西藏省、
湖南、江西省、湖北、上海、北京、天津、安徽、江苏、甘肃、宁夏省、内蒙古省、黑龙江、吉林、辽
宁、山东、陕西、陕西省、河南、河北
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