
LSOH风力发电电缆,抗扭电力电缆0.6/1kV

产品名称 LSOH风力发电电缆,抗扭电力电缆0.6/1kV

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）

价格 11.96/米

规格参数 品牌:埃因线缆
型号:LSOH
产地:上海

公司地址 奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话  18049898980

产品详情

LSOH风力发电电缆,抗扭电力电缆0.6/1KV

应用：

LSOH抗扭电力电缆0.6/1kV:该电缆耐扭转、耐UV、耐臭氧、有良好的弯曲度且无卤，用于风力涡轮的扭
转应用，适合发电机到变压器的能量传输。

导体

多股镀锡铜导体,lEC60228标准class 5/class 6

芯线绝缘EPR或无卤XLPE

外护套 无卤XLEVA

外护套颜色  蓝色/黄色/橙色/灰色/黑色可选

代表意义G=具有黄绿接地线×=无黄绿接地线

技术参数

工作电压  600/100ov

导体温  9o℃



短路温度  200°℃

工作温度  -40°℃~+90°℃

弯曲半径  6×OD(MIN)

扭转应用  +/-144°/m

阻燃 IEC 60332-3

无卤  IEC 60754

腐蚀性气体IEC 60754

烟密度  IEC 61034

防油耐臭氧耐UV耐冷CSA C 22.2
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