
清远聚氨酯防水涂料粘结强度检测 表干时间检测

产品名称 清远聚氨酯防水涂料粘结强度检测
表干时间检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

聚氨酯防水涂料属于致密、高强度的聚氨酯弹性体，其性能指标主要依据国家推荐标准GB/T
19250-2013《聚氨酯防水涂料》中的规定来进行检测。GB/T
19250-2013将聚氨酯防水涂料检测项目主要分为了三大类。能标检测根据GB/T
19250-2013中的规定，可提供资质的聚氨酯防水涂料检测报告。

 

聚氨酯防水涂料应用领域

GB/T 19250-2013按照聚氨酯防水涂料的应用领域，分成了Ⅰ型产品、Ⅱ型产品、Ⅲ型产品。其中，Ⅰ型
产品主要用于工业和民用建筑工程，Ⅱ型产品主要用于桥梁等非直接通行部位，Ⅲ型产品则主要用于桥
梁、停车场、上人屋面等外露通讯部位。

聚氨酯防水涂料检测项目

聚氨酯防水涂料检测项目主要有：固体含量、表干时间、实干时间、流平性能、拉伸强度、断裂伸长率
、撕裂强度、低温弯折性能、不透水性能、加热伸缩率、粘结强度、吸水率、定伸时老化性能、热处理
后性能、碱处理后性能、酸处理后性能、人工老化性能。
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