
清远高分子防水材料检测 防水涂料不透水性检测

产品名称 清远高分子防水材料检测
防水涂料不透水性检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

随着国家工程建设标准协会对高分子防水涂料的关注，全新高分子防水涂料检测标准： T/CECS
10016-2019《高固型水性橡胶高分子防水涂料》和 T/CECS 10084-2020 《
水性喷涂持粘高分子防水涂料》相继发布。

目前T/CECS 10016-2019已经正式实施，而 T/CECS 10084-2020 也即将在9月份实施。

一、高固型水性橡胶高分子防水涂料检测项目

1、外观检测；

2、物理性能检测项目：表干时间、实干时间、固体含量、耐热性能、低温柔性、不透水性、抗窜水性能
、粘结强度、应力松弛、接缝变形能力、桥接裂缝能力、热老化性能、碱处理后性能、盐处理后性能；

3、有害物质检测项目：挥发性有机化合物、游离甲醛、苯及甲苯及乙苯及二甲苯总和、氨含量、可溶性
重金属含量（铅、镉、铬、汞）。

二、水性喷涂持粘高分子防水涂料检测项目

2、物理性能检测项目：凝胶时间、固含量、粘结性能、延伸性能、低温柔性、耐热性能、热老化性能、
耐酸性能、耐碱性能、耐盐性能、治愈性能、应力松弛、抗窜水性能、剥离性能、不透水性能；

3、有害物质检测项目：挥发性有机化合物、游离甲醛、及甲苯及乙苯及二甲苯总和、氨含量。

在这两项高分子防水涂料检测标准中，规定检测类型主要分为出厂检验及型式检验。高固型水性橡胶高
分子防水涂料出厂检验项目主要为外观、表干时间、实干时间、固体含量、不透水性能、耐热性、低温
柔性这几个指标。
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