
锌钢护栏 厂区铁艺栅栏围墙栏杆现货实体厂

产品名称 锌钢护栏 厂区铁艺栅栏围墙栏杆现货实体厂

公司名称 安平县烨泉金属丝网制品有限公司

价格 23.00/米

规格参数 高度:1.8米高
材质:锌钢
产地:河北

公司地址 安平县南王庄镇后赵町村村北500米处

联系电话  13253288862

产品详情

锌钢围栏样式有双钣金折弯，单钣金折弯样式，现货交易规格型号诸多，热烈欢迎随时随地到厂参观考
察！

锌钢围墙防护栏的高宽比：

1.两米高

1.5米多

1.8米多

两米高

之上高宽比都是有现货交易，别的高宽比可订制
，现货交易全是柱中长距离3米，假如必须订制，请立即在线留言！

围墙栅栏样式实拍图以下：

围墙护栏选用热浸镀锌解决随后再历经静电喷塑，那样有哪些好处呢？

现阶段铁艺围栏合理、好用的防锈处理方式是热镀锌。铁艺护栏、大门口伴随着時间的变化，户外自然
环境的危害下铁艺配件商品是较为非常容易锈蚀的。

依据自然环境不一样，刚开始锈蚀的時间长短不一。可是我们都是有方法开展解决铁艺配件商品锈蚀的



难题的，也就是大家常说的铁艺配件商品的防锈处理解决。

合理的也是挑选较为常见的便是铁艺配件商品的热浸镀锌解决，为了更好地提升 铁艺配件商品防锈处理
工作能力靠谱的生产厂家在热浸镀锌前也有酸洗钝化、磷化处理等一系列的表层工艺处理。

铁艺配件商品另外热浸镀锌选用总体热镀锌工艺，便是在商品总体组装电焊焊接进行后总体热浸镀锌，
能合理避免 电焊焊接点的锈蚀。

做了热浸镀锌后也要开展表层漆料或是静电粉末喷涂解决，使大家商品再提升防锈处理的另外展现不一
样色调的铁艺配件商品。

之上是大家厂生产制造几种护栏图片，假如想详尽掌握，请随时随地跟我联络！

锌钢围墙防护栏生产制造实际步骤：切料→锻造→弯花→电焊焊接拼装→打磨抛光→热镀锌→打磨抛光
→静电喷塑→喷涂→喷漆→表层装饰设计实际效果漆→喷透明漆 →包裝，即在铁艺围栏在熔融的锌液中
在表层形成锌有色金属层及纯锌层，用于阻隔铁艺配件产品工件被氧化的机遇。

防锈处理时间长达20-50年之上，期内不用检修，靠谱，是铁艺配件产品工件的好的防锈处理方式。

自然说起来简易，靠谱的做起來還是有非常复杂的一套加工工艺的。那样才可以合理避免
铁艺配件商品的锈蚀难题
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