
英国诺霸数显扭力 铬钒合金钢

产品名称 英国诺霸数显扭力 铬钒合金钢

公司名称 张丽艳（个人会员）

价格 7000.00/把

规格参数 型号:DP2-030AN
规格:1.5-340n.m
材质:铬钒合金钢

公司地址 中国 北京市丰台区 丰台汇丰汽配城6厅24号

联系电话 86 010 51751322 13146868733

产品详情

型号 DP2-030AN 规格 1.5-340n.m
材质 铬钒合金钢 力矩≦ 1.5-340n（n.m）
方榫边长 1/4（mm） 全长 390（mm）
适用范围 工业 种类 扭力扳手

eclatorq扭矩扳手系列

数显扭矩扳手dp系列主要特点：�防滑手柄设计。�nuage功能：在手柄任意部位施力均可获得一样的精
确度。�强大的操作系统：包括有“扭矩设定”、“单位设定”、“ 模式设定”、“数据存储”、“数
据清除”、“数据输出”以及“在线校正”。（诺霸上海提供本土化校正服务）�一键检查切换9个预存
用于扭矩测量的扭矩值。�在操作中，当lcd屏幕无法看清时，侧边12个led灯提醒到达扭矩值。（2个红

色led灯/10个绿色led灯）�杠杆式棘轮头。�支持2节aa充电电池使用。可连续使用110小时，待命状态可
使用1年。�通过严格环境检测。功能简介：“u/s”键：当按“u”键一秒，仅出现“单位设定”。当按
“u”键超过一秒，会出现“模式设定”、“数据储存”、“数据清除”、“数据输出”及“在线校正”
。“c”键：开机/重启。“m”键：用以一键检查切换9个预存用于扭矩测量的扭矩值。“<”和“>”键

：扭矩值设定。操作温度：-10℃ - 60℃储存温度：-20℃ -
70℃湿度：最高至90%无冷凝点击下图察看详细规格
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