
ZCQ型磁力泵 自吸式磁力驱动泵

产品名称 ZCQ型磁力泵 自吸式磁力驱动泵

公司名称 昆山凯正机电成套有限公司

价格 1.00/件

规格参数 类型:自吸式磁力泵
材质:不锈钢
原理:离心泵

公司地址 昆山市玉山镇城北花园路2841号

联系电话 0512-57173928 13776321958

产品详情

类型 自吸式磁力泵 材质 不锈钢
原理 离心泵 用途 化工泵
泵轴位置 卧式 性能 无泄露
叶轮数目 单级 型号 ZCQ
品牌 1 适用范围 化工
流量 10-3750（m3/h） 扬程 10-160（m）
吸入口径 25-300（mm） 排出口径 25-300（mm）

cq型磁力驱动泵（简称磁力泵）是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的新产品，具有全密封、无泄
漏、耐腐蚀的特点，其性能达到国外同类产品的先进水平。磁力泵以静密封取代动密封，使泵的过流部
件处于完全密封状态，彻底解决了其他泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、
高强度的工程塑料、刚玉陶瓷、不锈钢等作为制造材料，因此它具有良好的抗腐蚀性能，并可以使被输
送介质免受污染。输送液体的流量范围为1-100m3/h，扬程范围为5-50m，配套功率范围为0.065-22kw，口
径范围为φ0.5-φ100mm
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