
山东蓝驰节能环保随动膜结构废气收集

产品名称 山东蓝驰节能环保随动膜结构废气收集

公司名称 山东蓝驰节能环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:反吊膜
适用领域:调节池、厌氧池、生化池等

公司地址 桓台果里镇黄海路创智谷B1座909

联系电话 86-15898771525 15898771525

产品详情

随动膜结构系统废气收集   膜结构一般可分为空气支撑膜结构（即充气式膜结构）、张拉式膜结构及
骨架支撑式膜结构三种，它们具有不同的结构特点、建筑表现形式，适应不同的应用场所。钢支撑反吊
氟碳纤膜结构是专门针对污水池加盖开发的 新型结构方式，选用了耐腐蚀的氟碳纤膜作为覆盖材，并通
过反吊的形式来适应污水池的腐蚀性环境。产品特点

使用年限长：反吊膜使用年限是为15年以上，若是到达年限，仅需更换膜布即可，既省钱，又省事。

强度大：反吊膜所使用的膜材热合焊接方式与钢构焊接原理类似，均采用加热本体焊接，抗拉、抗撕裂
强度远远高于其他连接方式。

尤其适用于圆形污水池，有附属刮泥机、浓缩机等设备。其可制作为随动式旋转膜结构。其优点：1）、
将刮泥机包裹在膜外部，与污水部分分离；防止刮泥机腐蚀，延长使用寿命；2）、随动膜结构将中心接
电环外漏，湿气及腐蚀性气体无法接触，延长接电环使用寿命，且易检修。3）收集废气无需增加收集罩
高度，人行通过外漏，减少废气量实现节能降低气体处理投资。
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