
罩式炉，电炉，电阻炉，退火炉，光亮退火炉

产品名称 罩式炉，电炉，电阻炉，退火炉，光亮退火炉

公司名称 苏州市科达炉业有限公司

价格 .00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
种类:工业炉
适用对象:钢

公司地址 苏州市相城区北桥街道希望工业园

联系电话 86 0512 67537565/67528941 13606208470

产品详情

是否提供加工定制 是 种类 工业炉
适用对象 钢 工艺类型 退火
炉窑形状 圆形窑 燃料种类 电热
物料输送方式 堆料退火 品牌 科达
型号 RZ2 温度范围 850（℃）
生产能力 5（t/h） 窑体直径 1800（mm）
窑体长度 2500（mm） 电机功率 12/37（Kw）
重量 18（t）

用途： rz型电加热强对流钟罩式光亮式退火炉 用途：rz型电加热强对流钟罩式光亮式退火炉，主要用于
黑色金属和有色金属材料的光亮退火。特别适用于紫铜、黄铜、合金铜的带卷、线材、盘管；各种钢材
带材；矽铜片及其它机械材料零件的无氧光亮热处理。 特点： rz型电加热对流钟罩式光亮式退火炉是消
化吸收国外同类先进技术，结合国情研制开发的新型热处理专用设备。由于炉内装有大风量、高功率的
热流风机，使炉内保护气氛形成强对流循环，达到其他炉型不能达到的炉温均匀性，确保退火物料的物
理均匀性能的均匀一致性。由于该设备设有密封内罩、抽真空、充保护气氛系统，能有效地防止退火物
料面氧化、脱碳等现象，达到可靠地光亮热处理，从而显著提高产品质量，降低损耗，提高生产效率，
避免酸洗造成的环境污染。由于钟罩式炉的特定设计，可使退火物料一次装炉后在加热冷却过程中无需
移动物料，这样大大减轻劳动强度，还可避免在高温状态中搬动退火物料及料架容器，使其避免碰撞、
插伤。变形等现象。加热炉罩的设计采用鎳铬扁带、新型耐火保温材料，高效、节能。
主要技术参数见我公司网站
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