
徐州环氧地坪、徐州无尘车间地坪、徐州净化车间地坪

产品名称 徐州环氧地坪、徐州无尘车间地坪、徐州净化车
间地坪

公司名称 徐州瑞宏科技发展有限公司

价格 80.00/平方米

规格参数

公司地址 江苏省徐州经济技术开发区孟家沟西物流园7号

联系电话 0516-87762018 15252010575

产品详情

平整度 ≥5min 基层强度 ≥9
耐酸碱性 H2SO4,60% NaOH,25% 耐磨性 （700g/500r，失重，g）

≤0.02
耐冲压性 ≥85 铅笔硬度 邵氏硬度 ≥75

徐州瑞宏科技发展有限公司（徐州瑞宏净化工程公司）专业净化公司

自流平环氧地坪 用范围： 无尘室、无菌室、医院、gmp药厂、食品厂、饮料厂、化妆品厂、电子厂、精
密机械、办公室等场制药、电子、化妆品、食品等gmp标准厂房的洁净地面。 性能特点:
1.耐磨、耐冲击、耐酸、碱、盐化学溶剂油类腐蚀； 2.表面致密平整、光洁无缝、平整光亮；
3.防尘、防霉菌无毒无味无接缝易清洁； 4.工简便、快速、多种颜色； 施工工艺 ：
1.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；
2.环氧底漆：用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；
3.环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；
4.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂 磨印为准；
5.自流平面漆：用自流平型环氧面漆均匀镘涂一道，完工后整体地面达到 光亮洁净，颜色均一;
6.施工完成： 24小时后方可上人，72小时后方可重压（25℃为准）; 技术指标: 项 目 参数指标 干燥时间
表干h ≤6 实干d ≥3 抗压强度 ≥85 拉伸强度 ≥9 邵氏硬度 ≥75 弯曲强度 ≥7 流平性 ≥5min
耐磨性（700g/500r，失重，g） ≤0.02 耐h2so4,60% 30天允许轻微变色 耐naoh,25% 30天无异常 耐nacl，10%
30天无异常 环氧系列：环氧经济型地坪、环氧涂刷地坪、环氧自流平地坪、环氧防滑地坪、环氧防腐地
坪、环氧防腐金属表面涂装、环氧防静电地坪、环氧gmp认证地坪、环氧复合地坪、环氧玻璃钢化地坪
、地面起砂处理

耐磨系列：普通灰色耐磨地坪、彩色耐磨地坪、耐磨地坪+混凝土固化剂地坪
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