
MGTSV-4a/4芯多模/层绞式矿用阻燃光缆

产品名称 MGTSV-4a/4芯多模/层绞式矿用阻燃光缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北廊坊大城毕演马工业区

联系电话 0316-5960132 15932637551

产品详情

MGTSV-4a/4芯多模/层绞式矿用阻燃光缆产品介绍： 1、中心束管式：由内到外依次为光纤，光纤膏，松
套管，细钢丝（多跟围绕成一圈），钢带，PE内护层，阻燃护套(蓝色) 2、层绞式： 由内到外依次为中
心加强件（一般用磷化钢丝），光纤，光纤膏，松套管，扎带，缆膏，钢带，PE内护层。
MGTSV-4a/4芯多模/层绞式矿用阻燃光缆单位（单位：米）： 价格优惠！质量保证，有煤安认证。
光缆生产各种型号：室外光缆、室内光缆、皮线光缆、电力光缆、矿用光缆。
(ADSS光缆、OPGW光缆、MGTSV光缆、GYXTW光缆、GYTA光缆、GYTS光缆、GYTA光缆) 产品描述 
矿用光缆的结构是将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中
心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（PE）。松套管（
和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带（P
SP）纵包后挤制阻燃护套成缆。 产品特点 01. 具有很好的机械性能和温度特性 02.
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 03. 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护
04. 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 05. 良好的抗压性和柔软性 06.
特种护套材料具有优异的阻燃性能 07. 采用下列措施来确保光缆的防水性能 -单根钢丝中心加强芯
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