
Micro Bee电容薄膜真空计CDM900

产品名称 Micro Bee电容薄膜真空计CDM900

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Instrutech
型号:CDM900
产地:美国

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

icro Bee电容薄膜真空计

CDM900电容薄膜真空计是一款经济的压力传感器，无关测量气体组分，CDM900提供长
期的稳定性和出色的性能。传感器组件是陶瓷薄膜和紧凑的金属结构设计组合，适用于众
多的工业应用。陶瓷传感器提供卓越的精度和零点稳定性，长时间操作免维护。耐腐蚀的
传感器材料提供温度补偿能力，从而提供了压力测量的可靠性。

压力测量提供0-10Vdc线性的模拟输出，可以本地和远程采集或者对仪表调零，CDM900
传感器设计和增强的信号处理，提供了非常与稳定的压力读数。

特点

测量无关气体组分

长期性能保持稳定性

全量程范围10Torr至1000Torr

精度可达0.5%或1%读数

陶瓷传感器及连接部件



耐腐蚀、适用于洁净环境应用

在恶劣环境中长时间的使用寿命

0-10VDC标准的模拟量输出和远程控制

紧凑的设计和优越的电子性能，方便在任何系统中集成

技术规格

满量程范围 - Torr 10,20,50,100,200,500,1000读数 0.05%满量程精度 标准：1%可选：0.5%温度效应 零点：0.02%满量程/℃满量程：0.02%读数/℃分辨率长期稳定性 0.5%满量程/年温度补偿范围 +10至+50℃内部环境材料 传感器、馈通：氧化铝陶瓷法兰、管：不锈钢316L AISI温度 工作：0至+70℃   存储：-20至+85℃烘烤温度（法兰处） ≤110℃（非工作）压力 ≥500F.S：4bar50至200F.S：3bar10至20F.S：2bar湿度 0-80%相对，非凝结重量 115g至160g（根据法兰）外壳 铝安装方位 任意海拔高度 4000m模拟输出 0-10VDC输出电源 +10.24VDC响应时间 100msec（在10%至90%F.S）电源 +13-30VDC，0.3W防逆向电源电压纹波 ≤50mVpp连接器 9针D-sub公头认证 CE认证，UL认证（电子）环境认证 RoHS
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