
Active真空计控制器

产品名称 Active真空计控制器

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Instrutech
型号:Active真空计控制器
产地:美国

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

Active真空计控制器

AGC302真空计控制器是为真空计提供电源和读出显示的仪表，可以兼容Instrutech Active
系列WGM701皮拉尼-冷阴极真空计，CCM502冷阴极真空计，PCM301皮拉尼-
电容真空计，CDM900电容薄膜真空计或其它品牌CDG等。

请注意：上面列出的真空计不一定需求AGC302操作，列出的真空计提供模拟信号输出，
可以直接与用户的控制系统连接。因此，AGC302仅在需要台式、机架安装的面板显示时
才推荐使用。

此外，AGC302控制器提供两个设定点继电器以及与串行通讯，如果需要的话，AGC302也
可以与其他真空计一起使用，如CVM201，CVM211对流增强型真空计或CCM501，IGM40
1，IGM402电离型真空计，尽管这些真空计本体配有自己的集成显示器。控制器为24VDC
的Instrutech真空计供电（包括CDM900薄膜规），若需要在AGC302上运行其他品牌±15V
电压的薄膜规，需要由客户提供外部电源。控制器由用户提供20-28Vdc宽电压供电，或购
买PS301系列配套电源。

特点

为Active系列真空计提供读数和电源

模拟输出、RS232、USB和RS485串行通讯



两个设定点继电器

1/8DIN面板安装

技术规格

测量范围 依赖于真空计（详细见真空计数据表）显示 明亮的OLED，3位（2位指数），用户可选Pa、mabr、Torr显示响应 0.5sec重量 250g温度 操作：0至+40℃    存贮：-40℃至+70℃支持 全量程真空计：WGM701冷阴极真空计：CCM502皮拉尼-电容真空计：PCM301电容薄膜规：CDM900或其它品牌薄膜规串行通讯 RS232/RS485-ASCII 协议安装 1/8DIN面板安装电源 20-28Vdc，2W+真空计所需功率，防止功率反转和瞬态高电压设定点继电器 2个SPDT，5A at 30Vdc，5A at 250V，电阻性负载连接器 真空计：9针D型接口（母头）模拟输出、RS232/485：9针D型接口（公头），USB接口继电器输出：6针插拔接线端子电源：2针可插拔接线端子认证 CE认证环境认证 RoHS
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