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产品详情

西 安 华 为 U P S 不 间 断 电 源 3 K T T S / 3 k V A / 2 . 4 k W 规 格 型 号

随 着 模 块 化 U P S 在 各 行 各 业 的 大 量 使 用 普 及 ， 相 信 终 成 本 也 不 再 是 客 户 所 顾 虑 的 因 素 。 正 准

备 换 上 白 昼 的 伪 装 绿 色 环 保 ， 节 能 降 耗 ; 得 益 于 先 进 的 拓 扑 ， 卓 越 的 控 制 算 法 和 优 质 的 磁 性 与

功 率 器 件 ， 华 为 全 系 列 U P S 具 备 业 界 的 效 率 ， 从 而 在 有 效 保 障 供 电 连 续 性 的 同 时 ， 大 幅 降 低

您 的 能 耗 。 还 要 坐 多 久 的 车 模 块 化 U P S 代 表 着 先 进 生 产 力 的 方 向 ， 此 次 华 为 展 示 出 1 6 0 个 模 块

化 并 机 的 测 试 就 是 想 告 诉 业 界 。 冷 落 的 车 箱 华 为 U P S 5 0 0 0 - E 是 华 为 公 司 推 出 的 全 模 块 化 产 品

， 模 块 支 持 热 拔 插 ， 可 在 线 扩 容 、 维 护 ， 靠 墙 安 装 ， 正 面 维 护 ， 大 大 节 省 运 维 时 间 。 年 轻 大

的 敌 人 需 要 可 靠 性 很 高 的 电 源 . 以 保 证 供 电 质 量 和 供 电 连 续 性 。

华 为 U P S 2 0 0 0 - A 应 用 场 景



企 业 大 中 小 型 数 据 中 心 ， I D C 机 房 ， 电 信 与 网 络 交 换 机 房 ， 容 灾 备 份 中 心 ， 金 融 总 部 、 分 支

数 据 中 心 ， 交 通 调 度 中 心 ， 安 防 系 统 等

华 为 U P S 2 0 0 0 - A 产 品 特 性

1 、 多 重 防 护 ， 稳 定 可 靠 ， 降 低 断 电 风 险

1 3 8 - 4 8 5 V a c 超 宽 输 入 电 压 范 围 ， 4 0 - 7 0 H z 超 宽 输 入 频 率 范 围 ， 保 证 恶 劣 电 网 环 境 下 的 稳 定 供

电

分 层 独 立 式 密 闭 风 道 ， 风 扇 容 错 设 计 ， 电 路 板 三 防 漆 加 厚 防 护 ， 保 证 恶 劣 环 境 下 U P S 可 靠 性

5 k A 防 雷 设 计 ， 降 低 雷 击 失 效 率 8 0 % - 9 0 %

辅 源 等 冗 余 设 计 ， 消 除 单 点 故 障

2 、 绿 色 高 效 ， 低 损 耗 ， 高 功 率 密 度 ， 占 地 小 ， 更 低 运 营 成 本

效 率 可 达 9 6 % ， 降 低 系 统 损 耗 5 0 %

单 机 并 机 系 统 均 支 持 E C O 模 式 ， 效 率 可 达 9 9 % 以 上

6 0 0 k V A / 1 m 2 , 节 省 占 地 5 0 % 以 上



T H D i

3 、 更 高 可 用 性 ， 易 维 护 、 易 扩 容

3 0 - 1 2 0 k V A 兼 容 机 架 塔 式 安 装 ， 可 置 于 1 9 英 寸 标 准 机 架 内

内 置 并 机 卡 和 母 线 同 步 控 制 器 ， 轻 松 实 现 多 种 配 置

4 、 智 能 监 控 、 易 管 理

电 池 3 0 - 4 0 节 可 调 ， 轻 松 实 现 电 池 的 配 置 及 利 旧

标 配 S N M P 卡 ， 支 持 R S 4 8 5 、 干 接 点 等 多 种 接 口 ， 易 于 监 控

智 能 温 度 补 偿 ， 调 节 浮 充 电 压 以 及 智 能 休 眠 功 能 延 长 电 池 寿 命 5 0 %
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