
申请防爆CCC认证的基本程序

产品名称 申请防爆CCC认证的基本程序

公司名称 苏州阿凡提防爆技术有限公司

价格 1000.00/次

规格参数 品牌:阿凡提防爆
证书:防爆3c证书
地址:苏州

公司地址 吴中区苏州工业园区新平街388号腾飞科技园12
号楼

联系电话 0512-87815250 15850264116

产品详情

防爆电气CCC证书跟普通产品的CCC证书的申请流程是一样的，都是通过网上申请，审核，测试，工厂审查，出证一系列的流程。下面简单介绍申请防爆电气CCC证书的申请流程。
1、网上申请，一般由测试机构代为完成。需要提供的资料如下：
（1）加盖申请商公章的申请表
（2）营业执照

（3）产品资料（关键元器件清单、BOM表、产品型号说明、技术参数等，如果多型号申请还需要提供型号差异说明）
（4）技术资料（使用说明书，企业标准，电气原理图，总装图、PCB图等产品技术图纸）
（5）ODM/OEM协议：如需要
（6）出厂合格证、铭牌等
（7）其他需要提供的资料
2、发证机构审核资料。在网上提交了以上资料后，发证机构在2个工作日完成审核

3、产品测试。产品测试可以是指定的实验室，也可以自行选择，但都是防爆电气指定的实验室（目前全国有13家）

4、出具测试报告。实验室根据测试数据出具测试报告，如果测试过来中有不合格项，需要企业积极配合整改到合格为止。

5、工厂审查。在出具合格测试报告后，发证机构会在3个工作日内安排工厂审查。审查一般为1-2天，审查合格后出具合格的审核报告，不合格项需要工厂配合整改到合格为止。
6、发证。一般在测试报告和工厂审查报告提交后一周内出具CCC证书。
7、申请防爆CCC证书的周期

周期包括申请时间、审核时间、测试时间、工厂审查时间以及所有流程的审核时间。不同的防爆型式的测试时间有差别，比如本安型的一般2周，隔爆型的一般是6周，其他时间基本需要1-2个月。
8、申请防爆CCC证书的费用

费用报告申请费、证书费、测试费、工厂审查费、审核人员的差旅费等。费用也也因不同的防爆型式和防爆等级而有差别。

苏州阿凡提防爆技术有限公司是一家专门代理防爆认证、防爆检测、煤安矿安认证、atex、iecex等国内国
际防爆认证的机构， 熟悉防爆认证标准和流程，可提供前期防爆技术指导和协助准备认证资料，协助编



写防爆说明书和企标。目前成功RFID标签、巡检机器人、AGV小车、化学品储存柜、传感器、流量计、
采集仪等产品有成功取证经验，熟悉本安、隔爆、增安、粉尘等防爆型式技术要求，助力企业省时省力
省事办理防爆合格证。 
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