
SEHEY西力蓄电池SH75-12 12V75AH报价及参数

产品名称 SEHEY西力蓄电池SH75-12 12V75AH报价及参数

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司

价格 500.00/只

规格参数 品牌:西力蓄电池
型号:SH75-12
产地:广州

公司地址 山东济南

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

SEHEY西力蓄电池SH75-12 12V75AH报价及参数

西力蓄电池总部设在北京，是在中国大陆生产西力 NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的
大型生产基地，全面采用德国总部先进的铅酸蓄电池制造技术，秉承德国总部九十年开发、研究、制造
铅酸电池的许多技术经验。在短的时间内为用户提供高品质的产品。

SEHEY系列 蓄电池

  安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

  放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

  耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以 4mm 的振幅， 16.7HZ 的
频率震动 1 小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

  耐冲击性好：完全充电状态的电池从 20CM 高处自然落至 1CM 厚的硬木板
上 3 次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

  耐过放电性好： 25 摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电 3 星期
（电阻只相当于该电池 1CA 放电要求的电阻），恢复容 量在 75% 以上 .

  耐充电性好： 25 摄氏度，完全充电状态的电池 0.1CA 充电 48 小时，无漏
液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95% 以 .

  耐大电流性好：完全充电状态的电池 2CA 放电 5 分钟或 10CA 放电 5 秒钟。无导电部
分熔断，无外观变形。



阀控式铅酸蓄电池在电力操作电源广泛使用，但由于阀控式铅酸蓄电池结构的特殊性，想尽可能地延长

蓄电池的使用寿命，就必须在运行中正确的使用蓄电池，而可靠地检测蓄电池的性能，并有针对性地对

蓄电池进行维护就变得非常迫切了。合理地选择及使用目前直流电源系统中的蓄电池和电池监测模块，

对延长蓄电池的使用寿命及相关设备的正常运行有很大的作用，为获得的安益和经济效益有着很重要的

意义。

一铅酸蓄电池的失效机理

       铅酸电池的失效研究对于电源系统的安全运行具有重要的意义，我们对这一问题进行一下

概要的讨论，以使读者对这一问题有一个概要的认识。

1.1电池失水         铅酸蓄电池失水会导致电解液比重增高、导致电池正极栅板的腐蚀，使电池

的活性物质减少，从而使电池的容量降低而失效。 
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